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ACO System Chain

m Recogida de agua CLEAN Limplieza de agua

Recolha de aguas Limpeza da agua

m Canales de drenaje m Separador de hidrocarburos
Canais de drenagem Separadores de Hidrocarbo-

® Drenaje de cubiertas netos
Drenagem de coberturas m Separador de grasas

m Sistema de tuberfas Separadores de Gorduras
Sistema de tubagem ® Tratamiento de aguas resi-

m Tapas de Registro duales
Tampas de Vista Tratamento de aguas resi-

B Tapas de fundicion duais

Tampas de Fundicao

Retencién y atenuacion Infiltracion y devolucién al
Retencao e atenuacao medio natural

Infiltracao e devolucao
m Almacenamiento ao meio natural

Sistemas de filtracdo
m Sistemas de filtracion
Sistemas de filtracao
m Estaciones de bombeo
Estacdes de bombagem
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RELEASE

ACO Systemchain

ACO Systemchain crea soluciones de drenaje para
las condiciones ambientales del mafiana.

A ACO Systemchain cria solu¢des de drenagem para
as condicdes ambientais de amanha.




CONTENIDO SECCION
CONTEUDO SECCAO

Separadores de
Hidrocarburos
Instalaciéon
Enterrada
Separadores de
Hidrocarbonetos
Instalacdo
Enterrada

Oleopator P
Tallas nominales - Grandezas nominais 3-10 1/s

Oleopator-Bypass P
Tallas nominales - Grandezas nominais 3/15 - 10/50 1/s

Decantador P
Capacidad - Capacidade 750-1.550 |

Secciones superiores P Seccdo Superior P
Accesorios Acessorios

Oleopator G
Tallas nominales - Grandezas nominais 10-50 /s

Oleopator G-H
Tallas nominales - Grandezas nominais 40-300 I/s

Oleopator-Bypass G
Tallas nominales - Grandezas nominais 6,/60 - 30/300 I/s

Oleopator-Bypass G-H
Tallas nominales - Grandezas nominais 40/200 - 100/1.000 /s

Bypass Externo G-H
Arqueta Divisora - Camara Divisoria
Tallas nominales - Grandezas nominais 40/400 - 200/2.000 |/s

Bypass Externo G-H
Arqueta Recogida - Camara Recogida
Tallas nominales - Grandezas nominais 40/400 - 200/2.000 I/s

Decantador G
Capacidad - Capacidade 600-5.000 |

Decantador G-H
Capacidad - Capacidade 3.000-70.000 |

Secciones superiores G Seccdo Superior G
Accesorios Acessorios

Oleopator C-FST NS 1,5-50
Tallas nominales - Grandezas nominais 1-50 I/s

Oleopator-Bypass C-FST
Tallas nominales - Grandezas nominais 6,/60 - 30/300 I/s

Oleopator C-NST NS 1,5-100
Tallas nominales - Grandezas nominais 1-100 /s

Decantador C 700-10000
Capacidad - Capacidade 700-10.000 |

Accesorios Acessorios
Alarma Alarme

Separadores de
Hidrocarburos
para Talleres
Separadores de
Hidrocarbonetos
para Talleres

Coalisator P Enterrado
Tallas nominales - Grandezas nominais 1,5-3 I/s

Decantador P Enterrado
Capacidad - Capacidade 150-300 |

Coalisator P Superficie - Superficie
Tallas nominales - Grandezas nominais 1,5-3 I/s

Decantador P Superficie - Superficie
Capacidad - Capacidade 150-300 |

Coalistor P-NS 6 Superficie - Superficie
Tallas nominales - Grandezas nominais 6 1/s

Aco




SEPARADORES
de Hidrocarburos
de Hidrocarbonetos

Los separadores han sido disenados para una eficiente
retencién y separacién de hidrocarburos y/o liquidos
ligeros practimente insolubles y con una densidad
inferior a 0.95 g/cm3, como por ejemplo aceites
minerales.

Aplicaciones donde se requiere la instalacion de
separadores de hidrocarburos:

u Estaciones petroliferas.

m Areas de estacionamiento de vehiculos.
m Garajes y talleres mecanicos.

m | avado de autos.

u Aeropuertos y zonas portuarias.

u nstalaciones militares.

m Zonas de construccién.

La gama actual de ACO ofrece todo tipo de soluciones
con el fin de proporcionar una separacién dptima y

eficiente, con un amplio rango de tallas nominales,
disenos y materiales disponibles segun la necesidad de
proyecto y para todo tipo de instalaciones.

Todos los equipos siguen un principio modular con
una arquitectura sencilla que permite conf|gurar
individualmente los sistemas. En el caso de instalaciones

enterradas, los usuarios pueden seleccionar las
secciones superiores € inferiores de forma facil y rapida,
segln el tipo de instalacion, profundidad de instalacién
y clase de carga.

Los equipos de separacion de hidrocarburos ACO
cumplen con todos los requisitos de la EN-858, con sus
correspondientes certificados aprobados.

Consultar para equipos especiales o soluciones
complejas. Posibilidad de equipos a medida.

Os separadores de hidrocarbonetos ACO sao
desenhados para uma eficiente retencao e separacao
de hidrocarbonetos e / ou liquidos minerais leves
praticamente insoliveis e com uma densidade inferior a
0,95 g / cm?, tais como, dleos minerais.

Aplicacées onde se requerem a
separadores de hidrocarbonetos:

m Postos de abastecimento de combustiveis.
® Parques de estacionamento de veiculos.

m Garagens e oficinas mecanicas.

m [ avagem de carros.

m Aeroportos e areas portudrias.

m |nstalacdes militares.

m Areas de construcéo.

A gama atual da ACO oferece todos os tipos de solucoes,
a fim de proporcionar uma separacao optima e eficiente,
com uma vasta gama de grandezas nominais, desenhos
e materiais disponiveis de acordo com a necessidade do
projecto e para todos os tipos de instalacoes.

Todos os equipamentos seguem um principio modular
com uma arquitetura simples que permite configurar
individualmente os sistemas. No caso de instalacoes
enterradas, os usuarios podem selecionar as secoes
superiores e inferiores com facilidade e rapidez, de
acordo com o tipo de instalacdo, profundidade de
instalacao e classe de carga.

Os equipamentos de separacao de hidrocarbonetos da
ACO cumprem todos os requisitos da EN-858, com os
respectivos certificados aprovados.

Consulte para equipamentos especiais ou solucées
complexas. Possibilidade de equipamento por medida.

instalacao de
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SEPARADORES
de Hidrocarburos Instalacion Enterrada
de Hidrocarbonetos Instala¢cao Enterrada
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Aclo

Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator P - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator P

Separador de hidrocarburos con decantador
Separador de hidrocarbonetos com decantador

Tallas nominales - Grandezas nominais 3-10 /s

Ventajas de ACO:

m Separador de hidrocarburos para Clase
| (5ppm) seglin UNE EN-858.

| Diseno vertical fabricado en polietileno
de alta densidad (PEHD).

= Tallas nominales adicionales y varios
volumenes de decantacion disponibles.

m Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a 0.9
g/cmd, facilimente extraibles y con
posytt>|lldad de ajuste segun densidad
aceite.

m Con dispositivo deflector en la entrada
y salida sifénica con partes internas
fabricadas en PEHD.

Vantagens da ACO:

m Separador de hidrocarbonetos para
Classe | (5 ppm) de acordo com UNE
EN-858.

W Desenho vertical fabricado em
polietileno de alta densidade (PEAD).

® Grandezas nominais adicionais e varios
volumes de decantacao disponiveis.

m Com filtro coalescente e sistema de
fecho automatico via bdia tarada a 0,9
g /cm?, facilmente removiveis e com
possibilidade de ajuste de acordo com
a densidade do dleo.

m Com dispositivo defletor na entrada e
saida sinfonica com pecas internas

® Seccion superior ajustable segin fabricadas em PEAD. "'y e
profundidad de instalacion y clase de W Secdo superior ajustavel de acordo
carga A15-D400. com a profundidade de instalacao e
m De fécil instalacion y manipulacion por classe de carga AI5D400.
su disefio vertical. m De facil instalacdo e manuseio devido
m Estabilidad estructural garantizada de ao seu desenho vertical. .
50 afios. m Estabilidade estrutural com garantia de
50 anos.
Modelo
. ) Entrada/Salida Capacidad - Capacidade Cod.
Tamaiio nominal : h
! Entrada/Said, Peso (ki Articul
LD DLETL (E) BIN/0D () Decantador (1) e ) Total (I 9L Artigo
110 450 240 775 67 39038000
NS 3 110 670 240 995 83 39138000
110 950 240 1280 84 39238000
160 660 235 970 91 39068000
NS 6
160 1210 235 1525 101 39168000
NS 8 160 820 260 1250 94 39088000
NS 10 160 1080 260 1615 105 39108000

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator P - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensdes

Dimensiones - Dimensdes

Ao g Saida

Artigo DN/OD (mm) H (mm) H, (mm) H, (mm) T (mm)
39038000 110 1377 1020 1000 357
39138000 110 1594 1230 1210 364
39238000 110 1865 1500 1480 365
39068000 160 1594 1210 1190 384
39168000 160 2129 1740 1720 389
39088000 160 1865 1480 1460 385
39108000 160 2129 1740 1720 389

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass P - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Aclo

Oleopator-Bypass P

Separador de hidrocarburos con decantador y bypass
Separador de hidrocarbonetos com decantador e bypass

Tallas nominales - Grandezas nominais 3/15 - 10/50 /s

Caracteristicas:

® Separador de hidrocarburos con
bypass integrado para Clase |
(5ppm) segun UNE EN-858.

| Diseno vertical fabricado en
polietileno de alta densidad
(PEHD).

| Sistema de bypass integrado y
varios volumenes de decantacion
disponibles.

m Con filtro coalescente y sistema
de cierre automatico via boya
tarada a 0.9 g/cmd, facilimente
extraibles y con posibilidad de
ajuste segun densidad aceite.

Vantagens da ACO:

m Separador de hidrocarbonetos
com bypass integrado para
Classe | (5 ppm) de acordo com
UNE EN-858.

m Desenho vertical fabricado em
polietileno de alta densidade
(PEAD).

m Sistema de bypass integrado e
varios volumes de decantacao
disponiveis.

m Com filtro coalescente e sistema
de fecho automatico via boia
tarada a 0,9 g /cm?, faciimente
removiveis e com possibilidade

= Con dispositivo deflector en la ge ajgastg dg aq;)rdo coma - o
entrada y salida sifonica con ensiaade do oleo.
partes internas fabricadas en m Com dispositivo defletor na
PEHD. entrada e saida sinfénica com
= Secciones superior ajustables g‘é%aDs internas fabricadas em
se%un profundidad de instalacion o ) o
y clases de carga A15-D400. m Secdes superiores ajustaveis de
® De fécil instalacion y acordo com a profundidade de
manipulacion por su disefio instalacao e classe de carga
vertical. Al 5'D4QO- B _
® Estabilidad estructural ® De fécil instalacao e manuseio
garantizada de 50 afios. devido ao seu desenho vertical.
m Estabilidade estrutural com
garantia de 50 anos.
Modelo
i Capacidad - Capacidad Peso
Tamaro nominal orade/Salida  Cauda R pae 0
Tamanho nominal  “pN/OD'(mm) (I/s) Decantador (I) h&’g?:gﬁb‘?e(l) Total (1) |n{§2)or Artigo
NS 3 200 15 450 240 775 90 39038100
NS 3 200 15 670 240 995 106 39138100
NS 3 200 15 950 240 1280 107 39238100
NS 6 250 30 660 235 970 114 39068100
NS 6 250 30 1210 235 1525 124 39168100
NS 8 250 50 820 260 1250 104 39088100
NS 10 250 50 1080 260 1615 130 39108100

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass P - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensdes

Aﬁﬁ;‘f; . EE',',t{rZ%Z //sé?,',igi Dimensiones - Dimensées
Artigo DN/OD (mm) H (mm) H, (mm) H, (mm) T (mm)

39038100 200 1377 1020 950 357
39138100 200 1594 1230 1160 364
39238100 200 1865 1500 1430 365
39068100 250 1594 1210 1140 384
39168100 250 2129 1740 1670 389
39088100 250 1865 1470 1400 395
39108100 250 2129 1740 1670 389

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Decantador P - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Decantador P

Decantador de lodos - deposito
Decantador de lamas - depdsito

Capacidad - Capacidade 750-1.550 |

Ventajas de ACO:

® Tanque decantador de lodos para
instalacion enterrada.

m Disefio vertical fabricado en
polietileno de alta densidad (PEHD).

® Varios volumenes de decantacion y
diametros de tuberia disponibles.

m Con tuberias de conexién y partes
internas fabricadas en PEHD.

m Secciones superior ajustables segtn
profundidad de instalacion y clases
de carga A15-D400.

m De facil instalacion y manipulacion
por su diseno vertical.

m Estabilidad estructural garantizada

Vantagens da ACO:

m Tanque decantador de lamas para
instalacao enterrada.

m Desenho vertical fabricado em
polietileno de alta densidade (PEAD).

m Vérios volumes de decantacao e
diametros de tubo disponiveis.

m Com tubos de conexao e pecas
internas fabricadas em PEAD.

m Secoes superiores ajustaveis de
acordo com a profundidade de
instalacao e classe de carga
A15-D400.

m De fécil instalacdo e manuseio
devido ao seu desenho vertical.

de 50 afos. W Estabilidade estrutural com garantia -
de 50 anos.
Modelo
. Peso
Tipo Tt e T, e Al
P 750 160 750 59 39000001
P 750 110 780 59 39000011
P 1000 160 975 75 39000002
P 1000 110 1000 74 39000012
P 1250 160 1255 75 39000003
P 1250 110 1280 74 39000013
P 1500 160 1530 85 39000004
P 1500 110 1550 84 39000014

= Posibilidad de adaptacion a deposito. - Possibilidade de adaptacao a deposito.

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos EE

Decantador P - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensdes

Aﬁ?c‘f; . 'E::-',',t{ri‘éi //sé?,',igg Dimensiones - Dimensées

Artigo DN/OD (mm) H (mm) H, (mm) H, (mm) T (mm)
39000001 160 1377 990 970 387
39000011 110 1377 1020 1000 357
39000002 160 1594 1210 1190 384
39000012 110 1594 1230 1210 364
39000003 160 1865 1480 1460 385
39000013 110 1865 1500 1480 365
39000004 160 2129 1740 1720 389
39000014 110 2129 1770 1750 359

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt “



!g Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos

Secciones Superiores - Seccaos Superiores Tipo P

Secciones Superiores Tipo P
Seccoes Superiores Tipo

Seccion sup. 1 A15/DN600 Seccdo sup. 1 A15/DN600

M Clase de carga A15 segln EN 124 B Classe de carga A15 de acordo com EN 124
M Tapa BEGU B Tampa BEGU -
W Apertura @ 600 mm W Abertura @ 600 mm B -
M Tapa sellada a prueba de olores B Tampa selada a prova de cheiro
M Tubo ascendente de polietileno W Tubo ascendente de polietileno
| .
™ T Max-Min Tapa - Tampa Peso :
| ‘ (mm) 0 (mm) (Kg) Cod. Art.
E|E !
2 é | Tapa sin realce
2 ﬁ : Tampa semseccao superior 2600 145 33011400
2 E |
- 520 - 640 2600 97 33013411
520- 1690 600 113 33013413
Seccion sup. 2 B125/DN600 Seccdo sup. 2 B125/DN600 -
M Clase de carga B125 segun EN 124 W Classe de carga B125 de acordo com EN 124 | —
M Tapa BEGU B Tampa BEGU
W Apertura @ 600 mm W Abertura @ 600 mm o W
M Tapa sellada a prueba de olores W Tampa selada a prova de cheiro =
M Tubo ascendente de polietileno W Tubo ascendente de polietileno
T Max-Min Tapa - Tampa Peso :
J, B o 3 s
§ % ‘ Tapa sin realce
g § | Tampa semseccao superior 7600 273 00150200
hal g
: 550670 7600 115 00150211
550-1720 2600 134 00150212
Seccion sup. 3 D400/DN600 Seccdo sup. 3 D400/DN600 .
M Clase de carga D400 segln EN 124 B Classe de carga D400 de acordo com EN 124 - e 4 P
B Tapa BEGU B Tampa BEGU e I ,
M Apertura @ 600 mm B Abertura @ 600 mm -
M Tapa sellada a prueba de olores B Tampa selada a prova de cheiro oy, - - o =
M Tubo ascendente de polietileno B Tubo ascendente de polietileno
M Opcion de tapa de distribucion de carga de B Opcao de tampa de distribuicao de carga de
hormigén betao
T Max-Min Tapa - Tampa Peso :
| ‘ ) (mm) 0 (mm) (Kg) Cod. Art.
-
S| & V/‘ P —— '\N
E|lE I
g8 %'-‘&\\ 550-1730" @600 104 00150213
ala |
Le|e T
I |
| 550-1730 @600 824 00150214

*Sin placa de distribucion de carga - Sem placa de distribuicao de carga

n Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Accesorios - Acessorios Oleopator P - Oleopator-Bypass P - Decantador P

Accesorios Acessorios
Oleopator P Oleopator-Bypass P Decantador P

Descripcion - Descricao Modelo Cod. Art.
Aro de apoyo de hormigén. Conforme con DIN 4034, Parte ARV 625 x 60 87002000
- 1 para aumentar la profundidad de instalacion entre la tapa de
’ “\ ES%chPcllon y la placa de apoyo en los separadores de grasa
Anel de apoio de betdo. De acordo com a norma DIN 4034, ARV 625 x 80 87002010
~— Parte 1, para aumentar a profundidade de instalacao entre a
S— tampa de visita e a prancha de apoio nos separadores de gordu-
ras ECOFPI. ARV 625 x 100 87002020
DN 100, gradiente de 160 mm 33001310
Arqueta de muestra, polietileno Ldiémetro =450 mm) para DN 100, gradiente de 30 mm 33001311
instalacion a nivel del suelo aguas abajo de un separador. Con tapa !
BEGU (LW 450) CI. D 400 hermético a los olores.
ICa;xla de 3mostra],c pohe_tllemt) (ddlametro = 4d’50 rgm) Fara a
nstalacao de superficie a jusante de um separador. Com tampa .
BEGU (LW 450) C1. D 400'a prova de odores DN 150, gradiente de 160 mm 33001320
DN 150, gradiente de 75 mm 33001321
Extension de [polietileno para arqueta de muestra para instalacién con mayor profundi-
dad. Altura de la extension de 100 a 650 mm. Se puede acortar a intervalos de 45 mm si
se corta en las marcas respectivas. . . 5 B 33001300
Peca de extensao de polietileno para caixa de amostra para instalacdo numa posicao
mais profunda. Altura de extensao de 100 a 650 mm. Pode ser encurtada em intervalos
de 45 mm, através do corte nas marcacdes de corte.
Tubo de eliminacion de polietileno, con tapa BEGU, diametro interior: 450 mm, catego-
ria de carga: D 400, peso 120 kg o 33003000
Tubagem de aspiracao em polietileno, com tampa BEGU, diémetro interior: 450 mm,
classe de pressao: D 400, peso 120 kg
Tubo de eliminacién con placa distribuidora de carga de golietileno, con tapa BEGU,
diametro interior: 450 mm, categoria de carga: D 400, peso 520 kg ’ 33003001
Tubagem de aspiracao com placa de distribuicao de carga em polietileno, com
tampa BEGU, didmetro interior: 450 mm, classe de pressao: D400, peso 520 kg
Extension del tubo de eliminacion ) . )
de polietileno, para tubo de eliminacion para instalacién a mayor profundidad. Altura de la
extension de 100 a 650 mm. Se puede acortar a intervalos de 45 mm si se corta en las
marcas respectivas. Peso: 12 kg 33013100
Extensao do tubo de extensao _ . - )
em polietileno, para tubo de eliminacdo para instalacdo mais profunda. Altura de monta-
gem: 100 - 650 mm. Cortével a cada 45 mm pelas marcas de corte, peso: 12 kg
Sistema de alarma Procurat TS-3
Sensor de nivel de hidrocarburos, altura de agua y altura de Lodos 00191103
o . Sistema de alarme Procurat TS-3
= Sensor de nivel de hidrocarbonetos, altura de 4gua e altura de lamas
L]
: gistemz de allagm;dProclE’rat TS-|2 g
- ensor de nivel de hidrocarburos, altura de agua
Sistema de alarme Procurat TS-2 00191102
Sensor de nivel de hidrocarbonetos, altura de 4gua
gistema de alarma Procurat TS-1
ensor de nivel de hidrocarburos
Sistema de alarme Procurat TS-1 00191101
Sensor de nivel de hidrocarbonetos
1- S Modulo GSM independiente de la red, alarma dptica y acustica, transmision de la alarma por
' SMS a un teléfono movil, tipo de proteccion IP54 (con conector de antena montado IP44) 01504694
e Modulo GSM Aviso de alarme otico e acustico, independente da rede, reencaminhamento do
N alarme por SMS no telemavel, tipo de protecao IP54 (com ficha de antena mont. IP44).

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator G - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator G

Separador de hidrocarburos con decantador

Separador de hidrocarbonetos com decantador

Tallas nominales - Grandezas nominais 10-50 I/s

Ventajas de ACO:

m Separador de hidrocarburos para Clase |
(5ppm) segun UNE EN-858.

m Disenio vertical fabricado en polietileno
reforzado de fibra de vidrio (GRP).

® Tallas nominales adicionales y varios
volumenes de decantacion disponibles.

m Con filtro coalescente y sistema de cierre
automatico via boya tarada a 0.9 g/cm?,
facilmente extraibles y con posibilidad de
ajuste segln densidad aceite.

m Con dispositivo deflector en la entrada y

salida sifonica con partes internas fabricadas
en PEHD.

| Seccion superior ajustable segun profundidad
de instalacion y clase de carga A15-D400.

m De facil instalacién y manipulacion por su
diseno vertical.

Vantagens da ACO:

m Separador de hidrocarbonetos para Classe |
(5 ppm) de acordo com UNE EN-858.

W Desenho vertical fabricado em fibra de vidro
(GRP)

® Grandezas nominais adicionais e varios
volumes de decantacao disponiveis.

m Com filtro coalescente e sistema de fecho
automatico via boia tarada a 0,9 g /cm?,
facilmente removiveis e com possibilidade de
ajuste de acordo com a densidade do dleo.

m Com dispositivo defletor na entrada e saida
sinfénica com pecas internas fabricadas em
PEAD.

W Secao superior ajustavel de acordo com a
profundidade de instalacao e classe de carga
A15-D400.

m De fécil instalacao e manuseio devido ao seu
desenho vertical.

Modelo
;gnn:ﬁ:l;)l ES|t\| ;(s)f)l Capacidad - Capacidade Peso 0 Parte Ar%%% .
ramanho (mm) Decantador (1) pidse de, Total (I (ke) Superior Artigo
300 163 647 110 DN600 01260141
NS 3 110 600 163 910 125 DN600 01260241
900 464 1608 180 DN600 01260341
NS4 o 3300 410,81 428757 215 DN600 WS020003
4500 552 5394 405 DN600 01267341
600 160 871 170 DN600 01261141
1200 236 1551 180 DN60O 01261241
1800 469,19 3083,24 240 DN600 WS020007
NS6 160 3200 630 4274 360 DN600 01267441
4200 630 5266 390 DN600 01267541
6300 630 6272 415 DN60O 01267641
1800 469,19 3083,24 250 DN600 WS020011
. 60 2500 469,19 3647,57 265 DN600 WS020012
3200 630 4274 360 DN600 01268041
5200 630 6272 415 DN60O 01268241
1000 273 1551 200 DN60O 01262141
2000 681,08 3083,24 250 DN600 WS020016
NS 10 160 2500 681,08 3647,57 265 DN600 WS020017
3200 630 4274 360 DN600 01268541
5200 630 6272 415 DN600 01268641
501,62 1917,84 295 DN600 WS020020
NS 15 20 3000 501,62 4115,68 525 DN600 WS020021
6200 1027 7967 560 DN600 WS020022
1500 501,62 2491,89 390 DN600 WS020023
642,16 1917,84 325 DN600 WS020024
NS 20 20 2000 642,16 3570,81 510 DN600 WS020025
4000 1163 6561 485 DN600 WS020026
6000 1163 8063 560 DN600 WS020027
. 707,03 1880,00 315 DN600 WS020028
NS 30 250 3000 1513 6295 475 DN600 WS020029
6000 1513 8956 620 DN600 WS020030
. 1350 4147 445 DNS00 WS020031
NS 40 315
4000 1350 7397 565 DNS00 WS020032
1350 8063 415 DNS00 WS020033
NS 50 315
5000 1350 8063 630 DN80O WS020034

= Consultar para tallas nominales superiores. - Consultar para grandezas nominais superiores
m Posibilidad equipos a medida (p. e]. transporte en contenedor) - Possibilidade equipas a medida (p. ex. transporte em container)

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensées
Tamaiio Cod. Dimensiones - Dimensoes
nominal Articulo T
Tamanho nominal Artigo H, (mm) H, (mm) @D, (mm) ("I;"’:;l"i‘

01260141 880 860 #1000 410
NS 3 01260241 1215 1195 #1000 410
01260341 1480 1460 #1200 450
NS 4 WS020003 2295 2275 #1600 550
01267341 2170 2150 #1800 675
01261141 1145 1000 #1000 460
01261241 1430 1410 #1200 500
NS 6 WS020007 1665 1645 21600 600
01267441 1730 1710 #1800 725
01267541 2120 2100 #1800 725
01267641 2515 2495 #1800 725
WS020011 1665 1645 #1600 600
WS020012 1960 1940 #1600 600
NS8 01268041 1730 1710 #1800 725
01268241 2515 2495 #1800 725
01262141 1430 1410 #1200 500
WS020016 1665 1645 @1600 600
NS 10 WS020017 1960 1940 31600 600
01268541 1730 1710 31800 725
01268641 2515 2495 21800 725
WS020020 1055 1035 31600 640
NS 15 WS020021 2205 2185 #1600 640
WS020022 2260 2240 32200 675
WS020023 1355 1335 #1600 640
WS020024 1055 1035 31600 640
WS020025 1920 1900 #1600 640
NS 20 WS020026 1890 1870 32200 650
WS020027 2285 2265 32200 650
WS020028 1035 1015 #1600 660
NS 30 WS020029 1820 1800 32200 720
WS020030 2520 2500 92200 720
NS 40 WS020031 1255 1235 32200 965
WS020032 2110 2090 92200 825
NS 50 WS020033 1455 1435 92200 765
WS020034 2285 2265 92200 955

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt “
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator G-H - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator G-H

Separador de hidrocarburos
con decantador

Separador de hidrocarbonetos
com decantador

Tallas nominales
Grandezas nominais

40-300 I/s
J
Ventajas de ACO: Vantagens da ACO: La figura se refiere a tamafios
B Separador de hidrocarburos para Clase | B Separador de hidrocarbonetos para Classe nominales de 65 a 100.
(5ppm) segtin UNE EN-858. I (5 ppm) de acordo com UNE EN-858. A figura refere-se a tamanhos

| Disefio horizontal fabricado en polietileno
reforzado de fibra de vidrio (GRP).

® Con compartimiento independientes para
decantacion de lodos y separacion de
hidrocarburos.

= Con filtro coalescente y sistema de cierre
automatico via boya tarada a 0.9 g/cm3,
facilmente extraibles y con posibilidad de
ajuste segun densidad aceite.

® Con dispositivo deflector en la entrada y
salida sifonica con partes internas
fabricadas en acero inoxidable y PEHD
(seglin modelo).

| Seccion superior ajustable segun

profundidad de instalacién y clase de carga
A15-D400.

m Desenho horizontal fabricado em
?é)lgfeagileno reforcado de fibra de vidro

® Com compartimentos independentes para
decantacao de lamas e separacao de
hidrocarbonetos.

B Com filtro coalescente e sistema de fecho
automatico via béia tarada a 0,9 g /cm?,
facilmente removiveis e com possibilidade
d;e ajuste de acordo com a densidade do
dleo.

W Com dispositivo defletor na entrada e saida
sinfénica com pecas internas fabricadas
em aco inoxidavel e PEAD (segundo
modelo).

B Secdo superior ajustavel de acordo com a

profundidade de instalacao e classe de
carga A15-D400.

nominais de 65 a 100.

Modelo
Tamaio Capacidad - Capacidade
¢ Ent./Sal. P Je Cod.
ﬂmgg!) D / b Tanque de 7&;? A"'%“h
Hontal (mm) Decantador (l) hidrocarb. (1) Total (I) Artigo
NS 40 315 4.000 4.750 9.152 640 01284801
NS 50 315 5.000 4.750 9.780 690 01284901
NS 65 315 6.500 5.500 18.812 1450 01285601
NS 80 400 8.000 5.500 20.294 1630 01285701
NS 100 400 10.000 5.500 22.817 1730 01285801
NS 150 400 15.000 5.137 34.158 2350 01289501
NS 200 500 20.000 7.118 47.149 3200 01289601
NS 250 500 25.000 8.433 61.106 3300 01289701
NS 300 500 13.545 46.482 3400 01289801
Decantador 30000 G-H para NS300 500 30.000 30.000 2000 01289901

= Consultar para tallas nominales superiores. - Consultar para grandezas nominais superiores
= Posibilidad equipos a medida (p. e]. transporte en contenedor) - Possibilidade equipas a medida (p. ex. transporte em container)
= Disponible para instalacion en superficie. - Disponivel para instalacao a superficie.

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator G-H - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada
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Dimensiones Dimensdes

Dimensiones - Dimensdes

Tamaiio Cod. Num. Tapas - Tampas
Tamal:wohrglgglminal et\r:t'lt(::;g) H, (mm) H, (mm) oD, (mm) T (mm) L (mm) DN600 DN800
NS 40 01284801 1935 1915 2402 622 2518 1
NS 50 01284901 1935 1915 2402 622 2918 1
NS 65 01285601 1744 1704 2402 813 5745 2 1
NS 80 01285701 1744 1704 2402 813 6225 2 1
NS 100 01285801 1744 1704 2402 813 7025 2 1
NS 150 01289501 1930 1890 2402 570 9400 3
NS 200 01289601 1830 1790 2402 670 12820 4
NS 250 01289701 2015 1975 2600 675 13600 5
NS 300 01289801 1810 1780 2402 690 13180 6
Decantador 30000 G-H para NS300 01289901 1830 1810 2402 670 8850 1

*En caso de ocurrencia de aguas subterraneas usar tirantes de sujecién- Em caso de ocorréncia de dguas subterraneas usar cintas de suporte

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass G - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator-Bypass G

Separador de hidrocarburos con decantador y bypass
Separador de hidrocarbonetos com decantador e bypass

Tallas nominales - Grandezas nominais 6/60 - 30/300 I/s

Ventajas de ACO:

® Separador de hidrocarburos con bypass
mtegrado para Clase | (5ppm) segun
UNE EN-858.

H Diseno vertical fabricado en polietileno
reforzado de fibra de vidrio (GRP).

m Sistema de bypass integrado y varios
volumenes de decantacion disponibles.

® Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a 0.9
g/cm?, facilmente extraibles y con
posibilidad de ajuste segun densidad
aceite.

H Con dispositivo deflector en la entrada y
salida sifénica con partes internas
fabricadas en PEHD.

W Secciones superior ajustables segun
profundidad de instalacién y clases de
carga A15-D400.

m De facil instalacion y manipulacion por su
disefo vertical.

Vantagens da ACO:

B Separador de hidrocarbonetos com
bypass integrado para CIasse (5 ppm)
de acordo com UNE EN-858.

W Desenho vertical fabricado em
?Goll?:ggrleno reforcado de fibra de vidro

m Sistema de bypass integrado e vérios
volumes de decantacéao disponiveis.

B Com filtro coalescente e sistema de
fecho automaético via boia tarada a 0,9 g
/cm?, facilmente removiveis e com
possibilidade de ajuste de acordo com a
densidade do dleo.

® Com dispositivo defletor na entrada e
saida sinfénica com pecas internas
fabricadas em PEAD.

W Secoes superiores ajustaveis de acordo
com a profundidade de instalacao e
classe de carga A15-D400.

® De facil instalacdo e manuseio devido ao
seu desenho vertical.

Modelo
Tamaiio Ent./Sal. Capacidad - Capacidade Cod.
fomn Bypas /5 BV/OD | ador oniede  Tota) T Dametolws o
600 445,41 1488,65 260 DN600 WS021000
NS 6 60 315 1200 445,41 3140,54 300 DN600 WS021001
1800 445,41 3140,54 305 DN600 WS021002
800 445,41 2061,62 265 DN600 WS021003
NS 8 80 315 1600 445,41 2577,30 290 DN600 WS021004
2400 445,41 3685,41 325 DN600 WS021005
1000 445,41 1947,03 300 DN600 WS021006
NS 10 100 400 2000 445,41 3025,95 320 DN600 WS021007
3000 445,41 4086,49 360 DN600 WS021008
1500 902 3520 600 DN600 WS021009
NS 15 150 400 3000 902 4736 730 DN600 WS021010
4500 902 6238 800 DN600 WS021011
2000 1197 4736 750 DN600 WS021012
NS 20 200 400 4000 1197 7397 810 DN600 WS021013
6000 1197 8994 900 DN600 WS021014
3000 1473 5858 790 DN800 WS021015
NS 30 300 500 6000 1473 8614 900 DN800 WS021016
9000 1473 11617 1000 DN800 WS021017

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Oleopator-Bypass G - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensdes
Tamaiio Cod. Dimensiones - Dimensées
Ko T
nominal & H, (mm) H, (mm) @D, (mm) ki
WS021000 860 810 21600 935
NS 6 WS021001 1160 1110 21600 935
WS021002 1725 1675 21600 935
WS021003 1160 1110 21600 935
NS 8 WS021004 1430 1380 21600 935
WS021005 2010 1960 21600 935
WS021006 1665 1615 21600 935
NS 10 WS021007 1665 1615 21600 935
WS021008 2220 2170 21600 935
WS021009 1120 1070 92200 1150
NS 15 WS021010 1440 1390 22200 1150
WS021011 1835 1785 22200 1150
WS021012 1440 1390 22200 1150
NS 20 WS021013 2140 2090 22200 1150
WS021014 2560 2510 22200 1150
WS021015 1735 1635 22200 1250
NS 30 WS021016 2460 2360 22200 1250
WS021017 3250 3150 22200 1250

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass G - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Aclo

Oleopator-Bypass G-H

Separador de hidrocarburos
con decantador y bypass
Separador de hidrocarbonetos
com decantador e bypass

Tallas nominales
Grandezas nominais
40/200 - 100/1000 I/s

Ventajas de ACO:

m Separador de hidrocarburos con sistema
de bypass integrado para Clase | (5ppm)
segln UNE EN-858.

m Disefio horizontal fabricado en polietileno
reforzado de fibra de vidrio (GRP).

m Sistema de bypass integrado con
compartimientos independientes para
decantacion de lodos y separacion de
hidrocarburos.

m Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a 0.9
g/cm3, faciimente extraibles y con
posyE)llldad de ajuste segun densidad
aceite.

m Con dispositivo deflector en la entrada y
salida sifénica con partes internas
fabricadas en acero inoxidable y PEHD
(seglin modelo).

m Secciones superior ajustables segun
profundidad de instalacion y clases de
carga A15-D400.

Vantagens da ACO:

m Separador de hidrocarbonetos com
bypass integrado para Classe | (5 ppm)
de acordo com UNE EN-858.

La figura se refiere a tamafios
nominales de 65 a 100.

A figura refere-se a tamanhos
nominais de 65 a 100.

m Desenho horizontal fabricado em
f)&gggileno reforcado de fibra de vidro

m Sistema de bypass integrado com
compartimentos independentes para
decantacao de lamas e separacao de
hidrocarbonetos.

m Com filtro coalescente e sistema de
fecho automatico via bdia tarada a 0,9 g
/cm?3, facilmente removiveis e com
possibilidade de ajuste de acordo com a
densidade do dleo.

m Com dispositivo defletor na entrada e
saida sinfonica com pecas internas
fabricadas em aco inoxidavel e PEAD
(segundo modelo).

W Secles superiores ajustaveis de acordo
com a profundidade de instalacao e
classe de carga A15-D400.

Modelo
Tamaiio Ent./Sal. Capacidad - Capacidade Cod.
%ﬁ:ﬁ;’ Bypass D(Il\lnzg)D Decantador (l) hﬁ%%gﬁbﬁ“ Total (I) Pes(agti)tal ‘Xtr'ﬁg"?
NS 40/200 DN400 DN600 4000 4750 9152 800 01286901
NS 40/400 DN400 DN800 4000 4750 9152 890 01287001
NS 50/250 DN400 DN600 5000 4750 9780 820 01287101
NS 50/500 DN400 DN800 5000 4750 9780 920 01287201
NS 65/325 DN400 DN800 6500 4500 18812 1700 01287301
NS 65/650 DN400 DN800 6500 4500 18812 1830 01287401
NS 80/400 DN500 DN1000 8000 4500 20294 1860 01287501
NS 80/800 DN500 DN1000 8000 4500 20294 1980 01287601
NS 100/500 DN500 DN1000 10000 4500 22817 2000 01287701
NS 100/1000 DN500 DN1000 10000 4500 22817 2100 01287801
NS 150/1500 DN500 DN1000 15000 5137 34058 2500 01258201
NS 200/1500 DN500 DN1000 20000 7118 47138 3400 01258301

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensdes
-rl;grr'rll?r:igl Cod. Dimensiones - Dimensoes Num. Tapas - Tampas
Tamanho Articulo
F Artigo
nominal g H, (mm) H, (mm) @D, (mm) T (mm) L (mm) DN600 DN800
NS 40/200 01286901 1904 1804 2402 625 4096 - 1
NS 40/400 01287001 1904 1804 2402 825 4096 - 1
NS 50/250 01287101 1905 1805 2402 624 4846 - 1
NS 50/500 01287201 1905 1805 2402 824 4846 - 1
NS 65/325 01287301 1728 1628 2402 802 8096 2 1
NS 65/650 01287401 1728 1628 2402 829 8096 2 1
NS 80/400 01287501 1749 1649 2402 1032 8433 2 1
NS 80/800 01287601 1749 1649 2402 1032 8433 2 1
NS 100/500 01287701 1749 1649 2402 1030 8953 2 1
NS 100/1000 01287801 1749 1649 2402 1028 8953 2 1
NS 150/1500 01258201 1920 1820 2400 601 11178 3
NS 200/1500 01258301 1811 17110 2400 710 14598 4

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Bypas Externo G-H - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Bypass Externo G-H

Arqueta Divisora
Camara Divisoria

Tallas nominales - Grandezas nominais 40/400. 200/2000 I/s

Ventajas de ACO: Vantagens da ACO:
® Arqueta divisora para bypass m Camara diviséria para bypass
externo con equipos de separacion externo con equipamento de
certificados. separacao certificado.
m Disefio vertical fabricado en m Desenho vertical fabricado em fibra
polietileno reforzado de fibra de de vidro (GRP).
vidrio (GRP). ‘ m Com tubo de entrada e saidas para
m Con tuberia de entrada y salidas derivacao e equipamento de
para bypass y equipos de separacao.
Separacion. o m Com conexdes de tubulacéo via
m Con conexiones de tuberia via soquete sem a necessidade de
socket sin necesidad de soldadura. soldagem.
m Seccion superior ajustable segun m Secdo superior ajustavel de acordo
profundidad de instalacion y clase com a profundidade de instalacao e
de carga A15-D400. classe de carga A15-D400.
Modelo
Tamaio . . . .
¢ Salida - Saida Salida - Saida Cod.
nominal Caudal Entrada Peso h
! B o S d Articul
Tamanino G'max. b (mm) T Sparador e o
NS 40 400 DN/ID 500 DN/OD 500 DN/OD 300 240 01275001
NS 50 500 DN/ID 600 DN/OD 500 DN/OD 300 240 01275101
NS 65 650 DN/ID 800 DN/OD 600 DN/OD 300 370 01275201
NS 80 800 DN/ID 800 DN/OD 600 DN/OD 400 380 01275301
NS 100 1000 DN/ID 800 DN/OD 800 DN/OD 400 410 01275401
NS 130 (2xNS65) 1300 DN/ID 1000 DN/OD 1000 DN/OD 300 440 01275601
NS 160 (2xNS80) 1600 DN/ID 1000 DN/OD 1000 DN/OD 400 440 01275701
NS 200 (2xNS100) 1000 DN/ID 800 DN/OD 800 DN/OD 400 410 01275501
NS 200 (2xNS100) 2000 DN/ID 1200 DN/OD 1000 DN/OD 400 480 01275801

* Entrada/Salida < DN500 = PVC - Entrada/Salida > DN500 = GRP - Entrada/Saida < DN500 = PVC - Entrada/Saida > DN500 = GRP

m Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensdes
Tamaiio Cod. Dimensiones - Dimensoes
o B o e [ R I
NS 40 400 01275001 170 70 1500 1720 1130
NS 50 500 01275101 170 70 1500 1720 1130
NS 65 650 01275201 350 250 2100 2340 1373
NS 80 800 01275301 340 240 2100 2340 1383
NS 100 1000 01275401 350 250 2100 2340 1450
NS 130 (2xNS65) 1300 01275601 350 250 2100 2340 1573
NS 160 (2xNS80) 1600 01275701 350 250 2100 2340 1573
NS 200 (2xNS100) 1000 01275501 350 250 2100 2340 1450
NS 200 (2xNS100) 2000 01275801 350 250 2100 2340 1773

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Bypas Externo G-H - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Bypass Externo G-H

Arqueta Recogida
Camara Recogida

Tallas nominales - Grandezas nominais 40/400 - 200/2000 I/s

Ventajas de ACO:

® Arqueta recogida para bypass externo
con equipos de separacion certificados.

m Diseno vertical fabricado en polietileno
reforzado de fibra de vidrio (GRP).

m Con tuberia de conexion para bypass,
equipos de separacion y salida.

m Con conexiones de tuberia via socket sin
necesidad de soldadura.

m Seccion superior ajustable segun

profundidad de instalacion y clase de
carga A15-D400.

Vantagens da ACO:

m Camara recogida para bypass externo
con equipamento de separacao
certificado.

m Desenho vertical fabricado em fibra de
vidro (GRP).

® Com tubo de conexdo para desvio,
equipamento de separacao e saida.

m Com conexdes de tubulacéo via soquete
sem a necessidade de soldagem.

m Secdo superior ajustavel de acordo com
a profundidade de instalacao e classe de
carga A15-D400.

Modelo
Tamaiio . . . .
| M TR mar W o
NS 40 400 DN/ID 500 DN/OD 500 DN/OD 300 140 01277001
NS 50 500 DN/ID 600 DN/OD 500 DN/OD 300 140 01277101
NS 65 650 DN/ID 800 DN/OD 600 DN/OD 300 180 01277201
NS 80 800 DN/ID 800 DN/OD 600 DN/OD 400 180 01277301
NS 100 1000 DN/ID 800 DN/OD 800 DN/OD 400 290 01277401
NS 130 (2xNS65) 1300 DN/ID 1000 DN/OD 1000 DN,/OD 300 300 01277601
NS 160 (2xNS80) 1600 DN/ID 1000 DN/OD 1000 DN/OD 400 300 01277701
NS 200 (2xNS100) 1000 DN/ID 800 DN/OD 800 DN/OD 400 290 01277501
NS 200 (2xNS100) 2000 DN/ID 1200 DN/OD 1200 DN/OD 400 420 01277801

* Entrada/Salida < DN500 = PVC - Entrada/Salida > DN500 = GRP - Entrada/Saida < DN500 = PVC - Entrada/Saida > DN500 = GRP

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Dimensiones Dimensées
Tamaii Cod. Dimensiones - Dimensoes
nominal _ ga'ggi! Artl%ulo
Tamanho nominal Artigo |.|l (mm) |.|2 (mm) 0D1 (mm) GDZ (mm) T (mm)
NS 40 400 01277001 170 70 1000 1240 1130
NS 50 500 01277101 170 70 1000 1240 1130
NS 65 650 01277201 340 140 1200 1400 1383
NS 80 800 01277301 340 140 1200 1400 1383
NS 100 1000 01277401 250 150 1500 1720 1440
NS 130 (2xNS65) 1300 01277601 250 150 1500 1720 1673
NS 160 (2xNS80) 1600 01277701 250 150 1500 1720 1673
NS 200 (2xNS100) 1000 01277501 250 150 1500 1720 1450
NS 200 (2xNS100) 2000 01277801 260 160 1800 2040 1863

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Decantador G - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Decantador G

Decantador de lodos - deposito
Decantador de lamas - depdsito

Capacidad - Capacidade 600-5.000 |

Ventajas de ACO:
® Tanque decantador de lodos para

instalacion enterrada y/o superficie.

Vantagens da ACO:

m Tanque decantador de lamas para
instalaco enterrada e/ou a

m Disefio vertical fabricado en superficie.
polietileno reforzado de fibra de m Desenho vertical fabricado em
vidrio (GRP). polietileno reforcado de fibra de
m Con tuberias de conexion y partes vidro (GRP).

internas fabricadas en PEHD. ® Com tubos de conexao e pecas
m Secciones superior ajustables internas fabricadas em PEAD.
segun profundidad de instalacion y W Secles superiores ajustaveis de
clases de carga A15-D400. acorclio com alprofugdrdade de
m De facil instalacion y manipulacion instalacao e classe de carga
por su disefio vertical. A15-D400.
m De facil instalacdo e manuseio
devido ao seu desenho vertical.

Modelo
oS, o S e
600 110 686 95 01281241
1000 110 1012 110 01281341
1500 160 1608 160 01281541
2000 200 2587,03 235 WS030003
3000 250 3570,81 270 WS030004
4000 315 4007 340 01281841
5000 315 5021 600 WS030006

= Consultar para tallas nominales superiores. - Consultar para grandezas nominais superiores
= Posibilidad equipos a medida (p. e]. transporte en contenedor) - Possibilidade equipas a medida (p. ex. transporte em container)

n Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos Eg

Decantador G - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées

T ": ."II
| o \
'\\_ﬁ | ,_//
L )
&
Dimensiones Dimensdes
Capacidad Cod. Dimensiones - Dimensoes
Dﬁgg:gﬂzﬁ"f., A;{ﬁ‘t?zl? H, (mm) H, (mm) @D, (mm) Toepssto
(mm)
600 01281241 930 910 21000 360
1000 01281341 1265 1245 21000 360
1500 01281541 1480 1460 21200 450
2000 WS030003 1405 1385 21600 590
3000 WS030004 1920 1900 21600 640
4000 01281841 1625 1605 21800 830
5000 WS030006 1485 1465 22200 735

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Decantador G-H - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Decantador G-H

Decantador de lodos - deposito
Decantador de lamas - depdsito

Capacidad - Capacidade
3.000-70.000 I/s

Ventajas de ACO:

® Tanque decantador de lodos para
instalacion enterrada y superficie
(consultar).

m Disefio horizontal fabricado en polietileno
reforzado de fibra de vidrio (GRP).

m Con tuberias de conexion y partes
internas fabricadas en PEHD.

m Secciones superior ajustables segun
profundidad de instalacién y clases de
carga A15-D400.

| De facil instalacion y manipulacion.

v @

Vantagens da ACO:

m Tanque decantador de lamas para
instalacao enterrada e a superficie
(consultar).

® Desenho horizontal fabricado em
?g’gg?leno reforcado de fibra de vidro

m Com tubos de conexao e pecas internas
fabricadas em PEAD.

W Secles superiores ajustaveis de acordo
com a profundidade de instalacao e
classe de carga A15-D400.

m De facil instalacao e manuseio.

Modelo
Capacidad Ent./Sal. Capacidad Peso Cod.
Decaniadac bi¥/o0 st i Ao
3000 200 3034 238 01280001
6500 200 6559 373 01280101
10000 250 10001 490 01280201
15000 250 15003 734 01280301
20000 315 20155 859 01280401
30000 315 30260 1470 01280501
40000 400 40008 1918 01280601
50000 400 50001 2086 01280701
70000 400 71461 2896 01280801

= Consultar para tallas nominales superiores. - Consultar para grandezas nominais superiores
m Posibilidad equipos a medida (p. e]. transporte en contenedor) - Possibilidade equipas a medida (p. ex. transporte em container)
= Disponible para instalacion en superficie. - Disponivel para instalacao a superficie.

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Decantador G-H - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées

2861

T Depésito
DN

H1

DN

H2

@n2

Dimensiones Dimensdes

é;aa;;gi?:ge Agmj : Dimensiones - Dimensoes
Decantador (I) Artigo H, (mm) H, (mm) oD, (mm) T(D[;::;:ti) L (mm)
3000 01280001 1030 980 1220 290 3280
6500 01280101 1630 1580 1820 290 3145
10000 01280201 1580 1530 1820 340 4705
15000 01280301 1880 1830 2120 340 5065
20000 01280401 1815 1765 2120 405 6865
30000 01280501 2140 2090 2400 360 7712
40000 01280601 2030 1980 2400 470 10602
50000 01280701 2030 1980 2400 470 13465
70000 01280801 2230 2180 2590 460 15700

*En caso de ocurrencia de aguas subterraneas usar tirantes de sujecién- Em caso de ocorréncia de dguas subterraneas usar cintas de suporte

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Seccion Superior - Seccao Superior Tipo G

Secciones Superiores Tipo G
Seccdes Superiores Tipo G

Seccion sup. 1 A15/DN600 Seccdo sup. 1 A15/DN600

M Clase de carga A15 segln EN 124 B Classe de carga A15 de acordo com EN 124
M Tapa BEGU W Tampa BEGU
M Apertura @ 600 mm W Abertura @ 600 mm ™ -
M Tapa sellada a prueba de olores B Tampa selada a prova de cheiro
M Tubo ascendente de polietileno W Tubo ascendente de polietileno
|
Descripcion T Max-Min Tapa - Tampa Peso :
<= g ‘ Descricao (mm) @ (mm) (Kg) Cod. Art.
E|E :
g ﬁ : Realce corto 520 - 640 @600 97 33013411
2|2 ‘
Realce largo 520-1690 @600 113 33013413

Seccion sup. 2 B125/DN600 Seccdo sup. 2 B125/DN600

MW Clase de carga B125 segin EN 124 M Classe de carga B125 de acordo com EN 124 M
M Tapa BEGU B Tampa BEGU
W Apertura @ 600 mm W Abertura @ 600 mm .
M Tapa sellada a prueba de olores W Tampa selada a prova de cheiro =
M Tubo ascendente de polietileno W Tubo ascendente de polietileno
Descripcion T Max-Min Tapa - Tampa Peso <
£ § Descricao (mm) pﬂ (mm) P (Kg) Cod. Art.
4K \ Realce corto 550-670 0600 115 00150211
hal g ‘
i Realce largo 550-1720 @600 134 00150212

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Seccion sup. 3 D400/DN600 Seccdo sup. 3 D400/DN600

M Clase de carga D400 segun EN 124

M Tapa BEGU

M Apertura @ 600 mm

M Tapa sellada a prueba de olores

M Tubo ascendente de polietileno

B Opcion de tapa de distribucion de carga de

Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Seccion Superior - Seccao Superior Tipo G

W Classe de carga D400 de acordo com EN 124
B Tampa BEGU

W Abertura @ 600 mm

B Tampa selada a prova de cheiro

B Tubo ascendente de polietileno

W Opcao de tampa de distribuicdo de carga de

hormigén betao
Descripcion T Max-Min Tapa - Tampa Peso :
| Descricao (mm) @ (mm) (Kg) Cod. Art.
R,

E|lE I R

= g /A &\\ Realce largo 550-1730* @600 104 00150213
|
1 Realce largo 550-1730 @600 824 00150214

*Sin placa de distribucién de carga - Sem placa de distribuicao de carga

Seccion sup. 4 D400/DN800 Seccdo sup. 4 D400/DN800

W Classe de carga D400 de acordo com EN 124

W Tampa do ferro fundido l
W Abertura @ 800 mm

W Tubo ascendente de polietileno

B Opcao de tampa de distribuicdo de carga de

W Clase de carga D400 segln EN 124

M Tapa de hierro fundido

W Apertura @ 800 mm

B Tubo ascendente de polietileno

M Opcion de tapa de distribucion de carga de

hormigén betao
Descripcion T Max-Min Tapa - Tampa Peso :
! Descr'ijc,:éo (mm) @ (mm) (Kg) Cod. Art.
Y A\

_ \
g e | S Realce corto 505-715 @800 1161 00418951
: ‘ Realce largo 500 - 1645 @800 1194 00418906
i“ W Realce corto 525-735* 2800 261 00418950

OOA
M Realce largo 500 - 1645* @800 272 00418905

*Sin placa de distribucion de carga - Sem placa de distribuicao de carga

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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EE Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos

Accesorios - Acessorios Tipo G

Accesorios Acessorios
Tipo G/G-H

Descripcion - Descricao Ent./ s(f,';n',))N/ 0D cod. Art.
DN 160 01290001
DN 200 01290101
Araueta de muestra é)léstico reforzado en fibra de vidrio
(GRP) (diametro = 728 mm) para instalacion a nivel del
suelo aguas abajo de un separador de grasa. Depésito de
plastico reforzado. Construccion de una pieza. DN 250 01290201
Caixa de amostra, plastico reforcado de fibra de vidro
(GRP) {diémetro = 728 mm) para a Instalacao de superficie
a jusante de um separador de gorduras. Deposito de plastico
reforcado com fibra de vidro. Construcao de uma peca.
DN 315 01290301
DN 400 01290401
Seccion superior B125/DN450 para Unidad de muestra
Clase de car5ga B 125 segun EN 124. Cubierta de hierro fundido / D 450, Abertura trans-
parente @ 450 mm. Cubierta a prueba de olores sellada. Tubo de elevacion de polietileno.
Peso: 126 Kg. T max./min. 205-880mm (Sin placa de distribucién de carga) 01290801
Seccao superior B125/DN450 para Unidade de amostra
Classe de carga B 125 de acordo com EN 124. Tampa de ferro fundido / D 450. Abertu-
ra desimpedida @ 450 mm. Cubra a prova de odores selada. Levantando tubo de polieti-
leno. Peso: 126 Kg. T max./min. 205-880mm (Sem placa de distribucéo de carga)
Seccion superior D400/DN450 para Unidad de muestra
Clase de carga D 400 segin EN 124. Cubierta de hierro fundido / D 450. Abertura transpa-
rente @ 450 mm. Cubierta a prueba de olores sellada. Tubo de elevacion de polietileno.
Placa de distribucion de hormigén. Peso: 556 Kg. T max./min. 205-880mm 01290901
Seccdo superior D400/DN450 para Unidade de amostra
Classe de carga D 400 de acordo com EN 124. Cobertura em ferro fundido / D 450. Aber-
tura nitida @ 450 mm. Cubra a prova de odores selada. Levantando tubo de polietileno.
Placa de concreto de distribuicao. Peso: 556 Kg. T max./min. 205-880mm
Extension de Ipolietile.n,o para arqueta de muestra para instalacion con mayor profundi-
dad. Altura de la extension de 100 a 650 mm. Se puede acortar a intervalos de 45 mm si
se corta en las marcas ress).ec_tlvas. ) ) - o 33001300
Peca de extensao de polietileno para caixa de amostra para instalacao numa posicao
mais profunda, Altura de extensao de 100 a 650 mm. Pode ser encurtada em intervalos de
45 mm, através do corte nas marcacoes de corte.
IC\CO Belt IZVStSS 7,5m) b noxidabl
orrea: poliéster. Tensor'y ganchos: acero inoxidable.
ACO Belt 75 $§ (T7,5m)y & o 02565225
Correia: poliéster. Tensor e ganchos: aco inoxidavel.
éCO Belt I12({1 SST (12m) b noxidabl
orrea: poliéster. Tensor y ganchos: acero inoxidable.
’ ACO Balt 120 $5 7}12m¥ & a 02565270
F Correia: poliéster. Tensor e ganchos: aco inoxidavel.

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos Eg

Accesorios - Acessorios Tipo G

Descripcion - Descricao Modelo Cod. Art.

Sistema de alarma Procurat TS-3

Sensor de nivel de hidrocarburos, altura de agua y altura de Lodos 00191103
Sistema de alarme Procurat TS-3

Sensor de nivel de hidrocarbonetos, altura de dgua e altura de lamas

Sistema de alarma Procurat TS-2

Sensor de nivel de hidrocarburos, altura de agua 00191102
Sistema de alarme Procurat TS-2

Sensor de nivel de hidrocarbonetos, altura de dgua

Sistema de alarma Procurat TS-1

Sensor de nivel de hidrocarburos 00191101
Sistema de alarme Procurat TS-1

Sensor de nivel de hidrocarbonetos

Modulo GSM independiente de la red, alarma c;J{)tica y acustica, transmision de la alarma por

SMS a un teléfono mavil, tipo de proteccion IP54 (con conector de antena montado IP44) 01504694
Modulo GSM Aviso de alarme otico e acustico, independente da rede, reencaminhamento do

alarme por SMS no telemdvel, tipo de protecao IP54 (com ficha de antena mont. IP44).

I Y S T M W TR W 17 T — - — [
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Separadores de Grasas de Gorduras
Principio modular - Principio modular

Principio modular
Principio modular

Todos los productos de ejes siguen el principio modular
flexible. La estructura de articulo simple permite configu-
rar los sistemas de forma individual. Los usuarios pueden
seleccionar tapas y fondos de forma réapida y rapida. Las
partes inferiores ya contienen la entrada de cables y un
sello mecanico con transferencia de carga integrada.
Esto elimina la aplicacion de un lecho de mortero que
requiere mucho tiempo para transferir la carga.

Si es necesario, se pueden abrir los prensaestopas del
prensaestopas, que estan cerrados a ciegas en la fabrica.
La entrada del cable se encuentra a 30 grados a la izqui-

Todos os produtos de eixo seguem o principio modular
flexivel. A estrutura simples do artigo permite que os
sistemas sejam configurados individualmente. Os usuarios
podem selecionar topos e fundos de forma rapida e rapi-
da. As partes inferiores ja contém a entrada do cabo e um
selo mecanico com transferéncia de carga integrada.

Isso elimina a aplicacao demorada de uma cama de
argamassa para transferir a carga.

Se necessario, 0s prensa-cabos no prensa-cabo, que

sao fechados as cegas na fabrica, podem ser abertos. A
entrada do cabo esté localizada 30 graus a esquerda da

erda de la entrada. entrada.
1] H B
- - BT i
i _Q- : Pos. 1
con profundidad 2 -
de entrada I ' e S
com profundidade o
de entrada Tapa Tampa 1: Codigo 728012
Depésito Altura TTaDa Tampa 315 mm
445 mm

-

Oleosmart-C-OST
NS 6
Codigo 722714

Seleccionar parte inferior

Tapa Tampa 2: Cédigo 728209
Altura T 660 mm

Tapa Tampa

Eljalatapal o2

Opcional para lograr altura de construccion
Opcional para atingir a altura de construcdo T,

Agregar piezas de extension
del eje segln necesidad

Ejemplo con el articulo Exemplo com artigo 722714

'dDep982i50714 TTapa 11 TTapa 22 Piezas de extension del eje Proflunéiidald dtlal entrada posible,
codigo ampa ~ Tampa N . incluido el sello mecanico con
codigo codigo 728209 Pe<;as d? extensao do.e:xo transferencia de carga integrada
728012 _ Tapa de registro incl. Anillos de soporte y juntas de mortero
Cierre mecanico de 15 mm incl.10 mm Possivel profundidade de entra-
con integrado Junta de mortero  da incluindo selo mecanico com
Transferencia de carga Anéis de suporte incl. transferéncia de carga integrada
Tampa de inspecéo incl. 0 mm e juntas de argamassa
Selo mecéanico de 15 mm  Junta de argamassa
com integrado
Transferéncia de carga
TDepésito TTapa TTapa T T TTohl
Tampa Tampa
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
315 - - - 735
- 660 - - 1080
445 315 - - 70, 90, 110, 210, 410V 805 - 1045
- 660 - 70, 90, 110, 210, 410V 1150 - 1390
- 660 265-1015 70, 90, 110, 210, 410" 1415 - 54302

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Grasas de Gorduras gg

Principio modular - Principio modular

Ejemplo de estructura de eje basada en el principio modular
Exemplo de estrutura de eixo com base no principio modular

Anillo de soporte .
(F} Anel de suporte m
ﬁ Placa de cubierta ﬁ ;

g Tapa de registro 9
S Tampas de Registro
t‘: * “ Placa de cobertura t iy ‘

Anel de seccao

’ Anillo de realce

8 Placa de transicion
: ' Aro de transicao

Depasito

Ejemplo de extension de eje Ejemplo de extension de eje
Separadores de liquidos Separadores de liquidos ligeros

ligeros revestidos Revestimiento interior de PE-HD

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt “
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator C-FST NS 1,5-50 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator C-FST NS 1,5-50

Separador de hidrocarburos con decantador
Separador de hidrocarbonetos com decantador

Tallas nominales - Grandezas nominais 1-50 /s

Ventajas de ACO: Vantagens da ACO:
m Separador de hidrocarburos para Clase W Separador de hidrocarbonetos para

| (5ppm) segun UNE EN-858. Classe | (5 ppm) de acordo com UNE
m Diseno vertical fabricado en hormigon EN-858.

armado. m Desenho vertical fabricado em betéao

= Tallas nominales adicionales y varios
volumenes de decantacion disponibles.

m Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a
0.9 g/cmd, facilmente extraibles y con
pos_i{)ilidad de ajuste segun densidad
aceite.

m Com dispositivo deflector en la entrada
y salida sifénica. Partes internas
fabricadas en acero inoxidable y PEHD.

m Seccion superior ajustable segun
profundidad de instalacion, para clases
de carga D400.

m De directa y facil instalacion. Ideal para
situaciones de antiflotabilidad y capas
freaticas altas.

® Tapas Al son aptas para colocar

realces de didmetro 600 para llegar a
la cota deseada.

armado

® Grandezas nominais adicionais e varios
volumes de decantacao disponiveis.

m Com filtro coalescente e sistema de
fecho automaético via bdia tarada a 0,9
g /cm?, facilmente removiveis e com
possibilidade de ajuste de acordo com
a densidade do dleo.

m Com dispositivo defletor na entrada e
saida sinfonica. Pecas internas
fabricadas em aco inoxidavel e PEAD
(segundo modelo).

W Secao superior ajustavel de acordo
com a profundidade de instalacao,
para classes de carga D400.

W De instalacao direta e facil. Ideal para
situacoes de anti flutuabilidade e altos
lencdis freaticos.

m As tampas Al sao adequadas para
colocar projecoes de 600 didmetros
para atingir a altura desejada.

Modelo
. 5 . Entrada/Salida Capacidad - Capacidade Cod.
T?I;naar:'l?onr?gl:?rlaall T-ir[.l)'())od(éet;an'ljga Egﬁl’/ags/(ls“arlg)a Decantador (I) h;lt;ar';%gﬁbde(l) Vol. Total (1) Peso total (ke) ‘;\L\rlt'lt?;l?

NS 1,5 Al 110/100 150 500 500 2003 C1722100
NS 3 Al 110/100 300 750 750 2300 C1722101
Al 110/100 600 930 930 2814 C1722103
NS 4 Al 160/150 400 740 740 2304 C1722105
Al 160/150 600 910 910 2822 C1722110
Al 160/150 1200 1530 1530 3696 C1722112
NS 6 Al 160/150 1800 2650 2650 5654 C1722113
Al 160/150 2500 3240 3240 5476 C1722114
Al 160/150 5000 6480 6480 9711 C1722115
Al 160/150 800 1520 1520 5119 C1722116
NS 8 Al 160/150 1600 2300 2300 5252 C1722117
Al 160/150 2400 3240 3240 5477 C1722119
Al 160/150 1000 1520 1520 3697 C1722118
NS 8-10 Al 160/150 2500 3240 3240 4146 C1722121
Al 160/150 5000 6480 6480 9712 C1722123
NS 10 Al 160/150 2000 2700 2700 5655 C1722120
Al 160/150 3000 3790 3790 6033 C1722122
Al 200 1500 2440 2440 5659 C1722124
NS 15 Al 160/150 3000 4620 4620 6037 C1722125
Al 200 5000 6970 6970 9920 C1722126
Al 200 2000 3200 3200 5500 C1722127
NS 20 Al 200 4000 5630 5630 9090 C1722128
Al 200 5000 6970 6970 9921 C1722129
Al 200 6000 7730 7730 10527 C1722130
Al 250 3000 5815 5815 9458 C1722131
NS 30 Al 250 5000 7600 7600 10567 C1722132
Al 250 6000 8460 8460 11271 C1722133
NS 40 Al 315/300 4000 8780 8780 10574 C1722134
Al 315/300 5000 9520 9520 10774 C1722135
NS 50 Al 315/300 5000 9520 9520 10774 C1722136

= Consultar para tallas nominales superiores. - Consultar para grandezas nominais superiores

ﬂ Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos EE

Oleopator C-FST NS 1,5-50 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones
Diagrama de Dimensoes

h I I
-
.00 020
> 4
T —
] o, 1
> = ) =
- o -] N -
< T | I
4
@1
@Dz
Dimensiones Dimensdes
Tamaio : : ; 5
Tr_lominﬁl Ar(ils::%lo Dimensiones - Dimensdes Agtic_ulo cuerpo AArt_icqu tapa
amanho : t tigo t
nominal Artigo H (mm) H(mm) D (mm)  D,(mm)  T(mm)  HTotal(mm) o ¢ frHEotmee
1,5 C1722100 790 770 21000 21270 665 1455 00722100 00728000
3 C1722101 1120 1100 21000 21270 335 1455 00722101 00728000
C1722103 1360 1340 21000 21270 690 2050 00722103 00728000
4 C1722105 1095 1075 21000 91270 680 1775 00722105 00728000
C1722110 1335 1315 21000 21270 715 2050 00722110 00728000
C1722112 1520 1500 31200 21475 645 2165 00722112 00728007
6 C1722113 1640 1620 31500 21820 660 2300 00722113 00728213
C1722114 2005 1985 31500 21740 670 2675 00722114 00728012
C1722115 1925 1905 32200 32440 740 2665 00722115 00728026
C1722116 1150 1130 31500 21740 705 1855 00722116 00728012
8 C1722117 1440 1420 31500 31820 660 2100 00722117 00728012
C1722119 2005 1985 31500 31740 670 2675 00722119 00728012
C1722118 1520 1500 #1200 @1475 645 2165 00722118 00728007
810 C1722121 2005 1985 31500 31740 670 2675 00722121 00728012
C1722123 1925 1905 32200 32440 740 2665 00722123 00728026
10 C1722120 1675 1655 #1500 31820 625 2300 00722120 00728012
C1722122 2340 2320 31500 31740 665 3005 00722122 00728012
C1722124 1620 1600 #1500 31820 795 2415 00722124 00728013
15 C1722125 2270 2250 21500 #1740 850 3120 00722125 00728013
C1722126 2055 2035 32200 32440 740 2795 00722126 00728027
C1722127 1980 1960 21500 #1740 810 2790 00722127 00728013
20 C1722128 1700 1680 22200 32440 695 2395 00722128 00728027
C1722129 2055 2035 22200 32440 740 2795 00722129 00728027
C1722130 2255 2235 22200 32440 800 3055 00722130 00728027
C1722131 1760 1740 22200 92440 770 2530 00722131 00728026
30 C1722132 2230 2210 22200 32440 825 3055 00722132 00728026
C1722133 2440 2420 22200 32440 795 3235 00722133 00728026
20 C1722134 2130 2110 22200 22440 950 3080 00722134 00728028
C1722135 2305 2285 22200 22440 905 3210 00722135 00728028
50 C1722136 2305 2285 22200 32440 905 3210 00722136 00728028
Nota: Tdepdsito + Textensién = Ttota\ Nota: Tdepo’srfo + Texrensa’o = Tfora/

La dimension T puede adaptarse a la profundidad de entrada del cliente mediante A dimensao T pode ser adaptada a profundidade da entrada do cliente através

extensidnes. de pecas de extensao.
! Nota: 450 litros de capacidad minima de almacenamiento de hidrocarburos U Nota: 450 litros de capacidade minima de armazenamento de hidrocarbonetos
segun la normativa de depdsitos VAWS. de acordo com a regulamentacao de depdsitos VAWS

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator C-FST NS 1,5-50 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator C-FST NS 1,5-50

Separador de hidrocarburos con decantador
Separador de hidrocarbonetos com decantador

Tallas nominales - Grandezas nominais 1-50 /s

Ventajas de ACO:

m Separador de hidrocarburos para
Clase | (5ppm) segtin UNE EN-858.

m Disefio vertical fabricado en
hormigdn armado.

m Tallas nominales adicionales y varios
volumenes de decantacion
disponibles.

m Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a
0.9 g/cm?, facilmente extraibles y
con posibilidad de ajuste segln
densidad aceite.

m Com dispositivo deflector en la
entrada y salida sifonica. Partes
internas fabricadas en acero
inoxidable y PEHD.

m Seccion superior ajustable segun
profundidad de instalacion, para
clases de carga D400.

m De directa y facil instalacion. Ideal
para situaciones de antiflotabilidad y
capas fredticas altas.

m Tapas A2 son aptas para colocar
realces de diametro 600 y/0 1000
para llegar a la cota deseada.

Vantagens da ACO:

m Separador de hidrocarbonetos para
Classe | (5 ppm) de acordo com UNE
EN-858.

m Desenho vertical fabricado em
betao armado

m Grandezas nominais adicionais e
varios volumes de decantacéo
disponiveis.

m Com filtro coalescente e sistema de
fecho automatico via boia tarada a
0,9 g /cm?3, facilmente removiveis e
com possibilidade de ajuste de
acordo com a densidade do dleo.

m Com dispositivo defletor na entrada
e saida sinfonica. Pecas internas
fabricadas em aco inoxidavel e PEAD
(segundo modelo).

W Secao superior ajustavel de acordo
com a profundidade de instalacao,
para classes de carga D400.

W De instalacao direta e facil. Ideal
para situacoes de anti flutuabilidade
e altos lencdis freaticos.

W As tampas A2 sao adequadas para
colocar extensoes de 600 e / ou
1000 diametros para atingir a altura
desejada.

Modelo
. ) . Entrada/Salida Capacidad - Capacidade Cod.
'l.!;arrr?aar:‘l?onr?grll?naall T-{[I)%Od((ieet;an'l)ga Egﬁr/agg/(ﬁ‘ag)a Decantador (I) h?c?r%%gﬁbde(l) Vol. Total (1) Peso total (ke) eqrpt?;l?

A2 160/150 1200 1530 1530 3854 C2722112
NS 6 A2 160/150 1800 2650 2650 5972 C2722113
A2 160/150 2500 3240 3240 5794 C2722114
A2 160/150 5000 6480 6480 9992 C2722115
A2 160/150 800 1520 1520 5437 C2722116
NS 8 A2 160/150 1600 2300 2300 5570 C2722117
A2 160/150 2400 3240 3240 5795 C2722119
A2 160/150 1000 1520 1520 3855 C2722118
NS 8-10 A2 160/150 2500 3240 3240 4465 2722121
A2 160/150 5000 6480 6480 9993 C2722123
NS 10 A2 160/150 2000 2700 2700 5973 C2722120
A2 160/150 3000 3790 3790 6351 C2722122
A2 200 1500 2440 2440 5980 C2722124
NS 15 A2 160/150 3000 4620 4620 5358 C2722125
A2 200 5000 6970 6970 10201 C2722126
A2 200 2000 3200 3200 5818 C2722127
NS 20 A2 200 4000 5630 5630 9371 2722128
A2 200 5000 6970 6970 10202 C2722129
A2 200 6000 7730 7730 10808 C2722130
A2 250 3000 5815 5815 9739 C2722131
NS 30 A2 250 5000 7600 7600 10848 2722132
A2 250 6000 8460 8460 11552 2722133
NS 40 A2 315/300 4000 8780 8780 10804 C2722134
A2 315/300 5000 9520 9520 11004 2722135
NS 50 A2 315/300 5000 9520 9520 11004 2722136

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos EE

Oleopator C-FST NS 1,5-50 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones
Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensées
Tamaiio . " . =
nominal Ag&%lo Dimensiones - Dimensdes Articulo cuerpo  Articulo tapa
Tamanho Artigo Artigo corpo Artigo tampa
nominal & H, (mm) H, (mm) D, (mm) D, (mm) T (mm) H Total (mm)
C2722112 1520 1500 31200 @1475 910 2430 00722112 00728213
NS 6 C2722113 1640 1620 #1500 21820 1005 2645 00722113 00728209
C2722114 2005 1985 #1500 ?1740 1015 3020 00722114 00728209
C2722115 1925 1905 32200 32440 1085 3010 00722115 00728214
C2722116 1150 1130 #1500 @1740 1050 2200 00722116 00728209
NS 8 C2722117 1440 1420 21500 71820 1005 2445 00722117 00728209
C2722119 2005 1985 21500 @1740 1015 3020 00722118 00728213
C2722118 1520 1500 31200 31475 910 2430 00722119 00728209
NS 8-10 C2722121 2005 1985 21500 @1740 1015 3020 00722121 00728209
C2722123 1925 1905 92200 32440 1085 3010 00722123 00728214
NS 10 2722120 1675 1655 31500 31820 970 2645 00722120 00728209
2722122 2340 2320 21500 21740 1010 3350 00722122 00728209
C2722124 1620 1600 21500 71820 1025 2645 00722124 00728224
NS 15 C2722125 2270 2250 31500 31740 1080 3350 00722125 00728224
2722126 2055 2035 92200 92440 1085 3140 00722126 00728226
C2722127 1980 1960 21500 @1740 1040 3020 00722127 00728224
NS 20 2722128 1700 1680 32200 32440 1040 2740 00722128 00728214
2722129 2055 2035 92200 92440 1085 3140 00722129 00728214
2722130 2255 2235 92200 92440 1145 3400 00722130 00728214
C2722131 1760 1740 @2200 32440 1115 2875 00722131 00728214
NS 30 2722132 2230 2210 #2200 92440 1170 3400 00722132 00728214
2722133 2440 2420 92200 92440 1140 3580 00722133 00728214
NS 40 2722134 2130 2110 #2200 32440 1295 3425 00722134 00728222
2722135 2305 2285 #2200 92440 1250 3555 00722135 00728222
NS 50 C2722136 2305 2285 32200 32440 1250 3555 00722136 00728222

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt “
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass C-FST - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator-Bypass C-FST

Separador de hidrocarburos con decantador y bypass
Separador de hidrocarbonetos com decantador e bypass

Tallas nominales - Grandezas nominais 6/60 - 30/300 I/s

Ventajas de ACO:

m Separador de hidrocarburos con
bypass integrado para Clase |
(5ppm) segun UNE EN-858.

m Disefio vertical fabricado en
hormigén armado.

m Sistema de bypass integrado y
varios volumenes de decantacion
disponibles.

m Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a
0.9 g/cm3, facilmente extraibles y
con posibilidad de ajuste segln
densidad aceite.

m Con dispositivo deflector en la
entrada y salida sifonica. Partes
internas fabricadas en acero
inoxidable y PEHD.

m Seccion superior ajustable segun
profundidad de instalacion, para
clases de carga D400.

m De directa y facil instalacion. Ideal
para situaciones de antiflotabilidad y
capas fredticas altas.

® Tapas Al son aptas para colocar
realces de diametro 600 para llegar
a la cota deseada.

Vantagens da ACO:

m Separador de hidrocarbonetos com
bypass integrado para Classe | (5
ppm) de acordo com UNE EN-858.

m Desenho vertical fabricado em
betao armado

m Sistema de bypass integrado e
varios volumes de decantacao
disponiveis.

m Com filtro coalescente e sistema
de fecho automatico via boia tarada
a 0,9 g /cm?, facilmente removiveis
e com possibilidade de ajuste de
acordo com a densidade do dleo.

m Com dispositivo defletor na entrada
e saida sinfénica. Pecas internas
fabricadas em aco inoxidavel e
PEAD (segundo modelo).

W Secao superior ajustavel de acordo
com a profundidade de instalacao,
para classes de carga D400.

m De instalacéo direta e facil. Ideal
para situacoes de anti flutuabilidade
e altos lencdis freaticos.

B As tampas Al sao adequadas para
colocar projecoes de 600
diametros para atingir a altura
desejada.

Modelo
Tamaiio i Capacidad - Capacidade
¢ . Entrada/Salid P fe P Cod.
Lanel) Bypass (I/s) 1o tapa Bt a2l Tanque de Total Articulo
hominal DN/OD (mm)  Decantador (I) pidrocarb. ) Vol. Total (1) (kg) Artigo
NS 6 60 Al 315/300 1200 447 1988 5547 C1722650
NS 8 % Al 315/300 1200 447 1988 5547 C1722651
Al 315/300 1600 447 2368 4953 C1722657
Al 400 1000 608 2068 5523 C1722605
NS 10 100
Al 400 2000 608 3090 5391 C1722672
Al 400 3000 1052 4751 10603 C1722653
NS 15 150
Al 400 1500 1052 3231 8604 C1722661
Al 400 2000 1364 4637 9187 C1722656
NS 20 200
Al 400 4000 1364 6614 10289 C1722658
NS 30 300 Al 500 3000 1604 5607 9494 C1722660

Consultar para tallas nominales superiores. - Consultar para grandezas nominais superiores

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass C-FST - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensdes

Td

H1

anz

Dimensiones Dimensdes

T;EE;’%’L AA%%%IO Dimensiones - Dimensées ’ /‘\:,l‘}é%ﬁ; Aﬁ%’f’
nominal go H1 (mm) H2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) T (mm) T Total (mm) rtigo corpo tampa

NS 6 €1722650 1300 1250 #1500 21820 1025 2325 00722650 00728015

C1722651 1300 1250 #1500 71820 1025 2325 00722651 00728015

N C1722657 1545 1495 21500 21740 855 2400 00722657 00728015

C1722605 1310 1260 #1500 71820 1015 2325 00722605 00728015

NS 10 C1722672 1750 1700 #1500 @1740 950 2700 00722672 00728015

C1722653 1475 1425 @2220 32450 1240 2715 00722653 00728087

NS 15 C1722661 1075 1025 @2220 32450 1375 2450 00722661 00728087

C1722656 1445 1395 32220 32450 1270 2715 00722656 00728087

s 20 C1722658 1965 1915 32220 #2450 1275 3240 00722658 00728087

NS 30 C1722660 1690 1640 22220 #2450 1130 2820 00722660 00728032

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass C-FST - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator-Bypass C-FST

Separador de hidrocarburos con decantador y bypass
Separador de hidrocarbonetos com decantador e bypass

Tallas nominales - Grandezas nominais 6/60 - 30/300 I/s

Ventajas de ACO:

| Separador de hidrocarburos con
bypass integrado para Clase |
(5ppm) segun UNE EN-858.

m Disefio vertical fabricado en
hormigén armado.

m Sistema de bypass integrado y
varios volumenes de decantacién
disponibles.

m Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a
0.9 g/cm?, faciimente extraibles y
con posibilidad de ajuste segln
densidad aceite.

m Con dispositivo deflector en la
entrada y salida sifonica. Partes
internas fabricadas en acero
inoxidable y PEHD.

| Seccion superior ajustable segun
profundidad de instalacion, para
clases de carga D400.

m De directa y facil instalacion. Ideal
para situaciones de antiflotabilidad y
capas fredticas altas.

® Tapas A2 son aptas para colocar
realces de diametro 600 y/0 1000
para llegar a la cota deseada.

Vantagens da ACO:

m Separador de hidrocarbonetos com
bypass integrado para Classe | (5
ppm) de acordo com UNE EN-858.

m Desenho vertical fabricado em
betao armado

m Sjstema de bypass integrado e
varios volumes de decantacao
disponiveis.

m Com filtro coalescente e sistema
de fecho automatico via boia tarada
a 0,9 g /cm?3, facilmente removiveis
e com possibilidade de ajuste de
acordo com a densidade do dleo.

® Com dispositivo defletor na entrada
e saida sinfonica. Pecas internas
fabricadas em aco inoxidavel e
PEAD (segundo modelo).

m Secdo superior ajustavel de acordo
com a profundidade de instalacao,
para classes de carga D400.

m De instalacao direta e facil. Ideal
para situacoes de anti flutuabilidade
e altos lencdis freaticos.

m As tampas A2 sao adequadas para
colocar extensoes de 600 e / ou
1000 diametros para atingir a altura
desejada.

Modelo
Tamaiio Capacidad - Capacidade
¢ " Entrada/Salid P P P Cod.
[eme iy Bypass (i/s)  otapa Elrlltrr:dg//sgllda Tanque de Total Articulo
rominal DN/OD (mm) Decantador () hidrocarb. (I) Vol. Total (I) (kg) Artigo
NS 6 60 A2 315/300 1200 447 1988 5868 (2722650
NS 8 % A2 315/300 1200 447 1988 5868 (2722651
A2 315/300 1600 447 2368 5274 (2722657
A2 400 1000 608 2068 5844 (2722605
NS 10 100
A2 400 2000 608 3090 5712 (2722672
A2 400 3000 1052 4751 10968 (2722653
NS 15 150
A2 400 1500 1052 3231 8969 (2722661
A2 400 2000 1364 4637 9552 2722656
NS 20 200
A2 400 4000 1364 6614 10654 (2722658

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass C-FST - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées
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Dimensiones Dimensoes

T;}n%jr;ﬁly ‘ﬁ%ﬁh Dimensiones - Dimensées ; %ﬁé‘#ﬁ’ Aﬁ%‘l,o

nominal go H1 (mm) H2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) T (mm) T Total (mm) rtigo corpo tampa
NS 6 2722650 1300 1250 #1500 31820 1370 2670 00722650 00728059
2722651 1300 1250 #1500 31820 1370 2670 00722651 00728059
N8 2722657 1545 1495 @1500 31740 1200 2745 00722657 00728064
2722605 1310 1260 21500 31820 1360 2670 00722605 00728059
NS 10 C2722672 1750 1700 31500 31740 1295 3045 00722672 00728059
NS 15 2722653 1475 1425 32220 32450 1425 2900 00722653 00728064
C2722661 1075 1025 32220 32450 1560 2635 00722661 00728064
NS 20 2722656 1445 1395 32220 32450 1455 2900 00722656 00728064
2722658 1965 1915 32220 32450 1460 3425 00722658 00728064

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass C-FST - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator C-NST NS 1,5-100

Separador de hidrocarburos sin decantador
Separador de hidrocarbonetos sem decantador

Tallas nominales - Grandezas nominais 1,5-100 I/s

Ventajas de ACO:

m Separador de hidrocarburos sin
decantador de lodos, para Clase |
(5ppm) seglin UNE EN-858.

m Disefio vertical fabricado en
hormigoén armado.

® No dispone de decantador de lodos
integrado, requiere decantador
previo a separador.

| Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a
0.9 g/cm?, facilmente extraibles y
con posibilidad de ajuste segun
densidad aceite.

| Con dispositivo deflector en la
entrada y salida sifonica. Partes
internas fabricadas en acero
inoxidable y PEHD.

B Seccion superior ajustable segun
profundidad de instalacion, para
clases de carga D400.

m De directa y facil instalacion. Ideal
para situaciones de antiflotabilidad
y capas freéticas altas.

® Tapas Al son aptas para colocar
realces de diametro 600 para
llegar a la cota deseada.

Vantagens da ACO:

W Separador de hidrocarbonetos sem
decantador de lamas para Classe |
(5 ppm) de acordo com UNE
EN-858.

B Desenho vertical fabricado em
betao armado

m Nao ha decantador de lamas
integrado, o decantador é
necessario antes do separador.

m Com filtro coalescente e sistema
de fecho automatico via béia
tarada a 0,9 g /cm?, facilmente
removiveis e com possibilidade de
ajuste de acordo com a densidade
do dleo.

B Com dispositivo defletor na entrada
e saida sinfénica. Com pecas
internas fabricadas em aco
inoxidavel e PEAD (segundo
modelo).

B Secéo superior ajustavel de acordo
com a profundidade de instalacao,
para classes de carga D400.

W De instalacao direta e facil. Ideal
para situacoes de anti
flutuabilidade e altos lencéis
freaticos.

B As tampas Al sao adequadas para
colocar projecoes de 600
diametros para atingir a altura
desejada.

La figura se refiere a tamafos
nominales de 65 a 100.

A figura refere-se a tamanhos
nominais de 65 a 100.

Modelo
Tamaiio . i Capacid.
e e SR ey ween  TET s
1,53 Al 110/100 160 450 2003 C1722300
46 Al 160/150 160 470 2016 C1722301
810 Al 160/150 185 470 2017 C1722302
15 Al 200 464 1550 5124 C1722303
20 Al 250 594 1550 5133 C1722304
30 Al 315/300 654 1520 5159 C1722305
40 Al 315/300 1350 3760 8635 C1722306
50 Al 315/300 1350 3760 8635 C1722307
65 Al 315/300 1674 4600 9332 C1722308
80 Al 400 2216 6050 10256 C1722309
100 Al 400 2216 7370 11116 C1722310

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator C-NST NS 1,5-100 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées

H1

Dimensiones Dimensdes

Tamario Cod. Dimensiones - Dimensoes 5 ]
Tnaommal-g’a'!’ ‘,\t\'}'ﬁgy H, (mm) H, (mm) D, (mm) D, (mm) T (mm) H Total A;'\t'r‘t’ilé'g ggf;go Rﬁi‘gglgat':gg
nominal 1 2 1 2 (mm)
1,53 C1722300 785 765 21000 21270 665 1450 00722300 00728000
4-6 C1722301 785 765 21000 21270 670 1455 00722301 00728000
810 C1722302 785 765 21000 21270 670 1455 00722302 00728000
15 C1722303 1105 1085 21500 21740 865 1970 00722303 00728013
20 C1722304 1105 1085 21500 21740 865 1970 00722304 00728013
30 C1722305 1080 1060 21500 21740 800 1880 00722305 00728019
40 C1722306 1210 1190 32200 92440 950 2160 00722306 00728028
50 C1722307 1210 1190 32200 92440 950 2160 00722307 00728028
65 C1722308 1430 1410 32200 32440 990 2420 00722308 00728036
80 C1722309 1810 1790 32200 32440 1010 2820 00722309 00728036
100 C1722310 2160 2140 32200 32440 1050 3210 00722310 00728036

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator-Bypass C-FST - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Oleopator C-NST NS 1,5-100

Separador de hidrocarburos sin decantador
Separador de hidrocarbonetos sem decantador

Tallas nominales - Grandezas nominais 1,5-100 I/s

Ventajas de ACO:

m Separador de hidrocarburos sin
decantador de lodos, para Clase |
(5ppm) seglin UNE EN-858.

m Disefio vertical fabricado en
hormigoén armado.

® No dispone de decantador de lodos
integrado, requiere decantador
previo a separador.

| Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a
0.9 g/cm?, facilmente extraibles y
con posibilidad de ajuste segun
densidad aceite.

B Con dispositivo deflector en la
entrada y salida sifonica. Partes
internas fabricadas en acero
inoxidable y PEHD.

| Seccion superior ajustable segtn
profundidad de instalacion, para
clases de carga D400.

H De directa y facil instalacién. Ideal
para situaciones de antiflotabilidad
y capas fredticas altas.

m Tapas A2 son aptas para colocar
realces de diametro 600 y/o
1000 para llegar a la cota
deseada.

Vantagens da ACO:

W Separador de hidrocarbonetos sem
decantador de lamas para Classe |
(5 ppm) de acordo com UNE
EN-858.

B Desenho vertical fabricado em
betao armado

m Nao ha decantador de lamas
integrado, o decantador é
necessario antes do separador.

m Com filtro coalescente e sistema
de fecho automatico via béia
tarada a 0,9 g /cm?, facilmente
removiveis e com possibilidade de
ajuste de acordo com a densidade
do dleo.

B Com dispositivo defletor na entrada
e saida sinfénica. Com pecas
internas fabricadas em aco
inoxidavel e PEAD (segundo
modelo).

B Secéo superior ajustavel de acordo
com a profundidade de instalacao,
para classes de carga D400.

W De instalacao direta e facil. Ideal
para situacoes de anti
flutuabilidade e altos lencois
freaticos.

m As tampas A2 sao adequadas
para colocar extensoes de 600 e
/ ou 1000 diéametros para atingir
a altura desejada.

La figura se refiere a tamafos
nominales de 65 a 100.

A figura refere-se a tamanhos
nominais de 65 a 100.

Modelo

Tamaiio . i Capacid.

%‘ﬁﬁ&!’, o EEE}%%Z%E%S pinaue de Vol. Total (1) P 5«%&?
15 A2 200 464 1550 5445 €2722303
20 A2 250 594 1550 5454 C2722304
30 A2 315/300 654 1520 5477 C2722305
40 A2 315/300 1350 3760 8865 C2722306
50 A2 315/300 1350 3760 8865 C2722307

ﬂ Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Oleopator C-NST NS 1,5-100 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées

H1

Hz

201
BD2
Dimensiones Dimensées
Tamafi . . S _
ngm?r:‘gl Ar‘iiﬁflo Dimensiones - Dimersoes H Total Articulo cuerpo  Articulo tapa
?mgg‘,’ Artigo H, (mm) H, (mm) D, (mm) D, (mm) T (mm) (mom) Artigo corpo Artigo tampa
15 2722303 1105 1085 #1500 @1740 1095 2200 00722303 00728209
20 2722304 1105 1085 #1500 @1740 1095 2200 00722304 00728209
30 2722305 1080 1060 #1500 @1740 1085 2165 00722305 00728230
40 2722306 1210 1190 32200 @2440 1295 2505 00722306 00728222
50 2722307 1210 1190 32200 @2440 1295 2505 00722307 00728222

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos

Decantador Tipo C 700-10000 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Decantador

Tipo C 700-10000

Decantador de lodos - deposito
Decantador de lamas - depdsito

Capacidad - Capacidade 700-10.000 |

Ventajas de ACO:

® Tanque decantador de lodos para
instalacion enterrada.

m Diseno vertical fabricado en hormigon
armado (PEHD).

m Varios volumenes y diametros de
tuberia disponibles.

® Tuberias de conexion y partes
internas fabricadas en acero
inoxidable.

m Seccion superior ajustable segun
profundidad de instalacién, para clase
de carga D400.

m De instalacion directa. Ideal para
situaciones de antiflotabilidad y capas
fredticas altas.

m Tapas Al son aptas para colocar
realces de didmetro 600 para llegar a
la cota deseada.

Vantagens da ACO:

m Tanque decantador de lamas para
instalacao enterrada

m Desenho vertical fabricado em
betédo armado

m Vérios volumes e diametros de tubos
disponiveis.

m Tubos de conexao e pecas internas
fabricadas em aco inoxidavel.

W Secao superior ajustavel de acordo
com a profundidade de instalacao,
para classes de carga D400.

W De instalacao direta e facil. Ideal para
situacdes de anti flutuabilidade e altos
lencdis freaticos.

m As tampas Al sao adequadas para
colocar projecoes de 600 diametros
para atingir a altura desejada.

Modelo

Tipo T},‘,g%;argga Eﬁaa%%//ssf;gg Dec"('l‘)tad“ s Ar(‘:tﬂ;c:ilo

/0D (mm) (kg) Artigo
Al 110 700 2294 1725200
700 Al 160 700 2291 1725201
900 Al 110 900 2810 1725202
Al 160 900 2807 1725203
1500 Al 110 1500 3686 1725204
Al 160 1500 3683 1725205
2000 Al 200 2000 5238 1725206
2500 Al 160 2500 5641 1725207
Al 160 3000 5463 1725208
3000 Al 200 3000 5463 1725209
Al 250 3000 5465 €1725210
Al 160 5000 9073 C1725211
Al 200 5000 9073 €1725212
5000 Al 250 5000 9075 C1725213
Al 315 5000 9076 C1725214
Al 315 5000 9076 C1725215
6000 Al 200 6000 9394 €1725221
Al 250 6000 9388 C1725222
6500 Al 400 6500 10195 C1725223
8000 Al 315 8000 10675 C1725224
Al 400 8000 10712 C1725225
Al 160 10000 10786 C1725226
10000 Al 200 10000 10793 C1725227
Al 250 10000 10807 C1725228
Al 315 10000 11338 €1725229

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos Eg

Decantador Tipo C 700-10000 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Esquema de dimensiones
Diagrama de Dimensées

woom| | [ 020
- ] v

- =
I £ - -
D1
BD2
Dimensiones Dimensoes
. Aﬁ%& . Dimensiones - Dimensoes ARtli%qu T th_iculo e
Artigo H (mm)  H(mm) D (mm)  D,(mm)  T(mm) HTotal(mm) = o CoP0 ArEotmi
200 1725200 1120 1100 21000 21270 655 1775 00725200 00728000
1725201 1095 1075 #1000 21270 680 1775 00725201 00728000
500 1725202 1360 1340 31000 21270 690 2050 00725202 00728000
(1725203 1335 1315 21000 21270 715 2050 00725203 00728000
1500 1725204 1480 1460 21200 21475 685 2165 00725204 00728007
1725205 1520 1500 21200 91475 645 2165 00725205 00728007
2000 1725206 1415 1395 21500 21820 685 2100 00725206 00728012
2500 1725207 1640 1620 21500 21820 660 2300 00725207 00728012
1725208 2005 1985 21500 21740 670 2675 00725208 00728012
3000 1725209 1985 1965 $1500 21740 690 2675 00725209 00728012
1725210 1930 1910 21500 21740 745 2675 00725210 00728012
1725211 1575 1555 %2200 22450 920 2495 00725211 00728026
1725212 1555 1535 22200 92450 840 2395 00725212 00728026
5000 1725213 1530 1510 %2200 22450 865 2395 00725213 00728026
1725214 1500 1480 32200 22450 895 2395 00725214 00728026
1725215 1530 1480 22200 22450 592 2122 00725215 00728026
6000 1725221 1785 1765 22200 22450 745 2530 00725221 00728026
1725222 1760 1740 22200 22450 770 2530 00725222 00728026
6500 1725223 2000 1980 22200 22450 925 2925 00725223 00728026
4000 1725224 2305 2285 22200 92450 880 3185 00725224 00728026
1725225 2265 2245 ©2200 92450 920 3185 00725225 00728026
1725226 2780 2760 22200 92450 420 3200 00725226 00728045
10000 1725227 2785 2765 22200 22450 415 3200 00725227 00728045
1725228 2780 2765 @2200 22450 420 3200 00725228 00728045
1725229 2780 2765 @2200 92450 470 3250 00725229 00728045

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt “



EE Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos

Decantador Tipo C 700-10000 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Decantador
Tipo C 700-10000

Decantador de lodos - deposito
Decantador de lamas - depdsito

Capacidad - Capacidade 700-10.000 |

Ventajas de ACO: Vantagens da ACO:
® Tanque decantador de lodos para m Tanque decantador de lamas para
instalacion enterrada. instalacao enterrada
m Diseio vertical fabricado en hormigon ~ m Desenho vertical fabricado em
armado (PEHD). betdo armado
m Varios volumenes y diametros de m Varios volumes e diametros de tubos
tuberia disponibles. disponiveis.
® Tuberias de conexion y partes m Tubos de conexao e pecas internas
internas fabricadas en acero fabricadas em aco inoxidavel.
inoxidable. m Secdo superior ajustavel de acordo
m Seccion superior ajustable segin com a profundidade de instalacao,
profundidad de instalacién, para clase para classes de carga D400.
de carga D400. m De instalacao direta e fécil. Ideal para
® De instalacion directa. Ideal para situacdes de anti flutuabilidade e altos
situaciones de antiflotabilidad y capas lencois freaticos.
fredticas altas. m As tampas A2 sao adequadas para
® Tapas A2 son aptas para colocar colocar extensoes de 600 e / ou
realces de diametro 600 y/0 1000 1000 digmetros para atingir a altura
para llegar a la cota deseada. desejada.
Modelo
< Entrada/Salida Peso Cod.
Tipo T-{I%Ot;angaa Entrada//Sal'da Deca(rln)tador total Articulo
po tamp DN/OD (mm) (kg) Artigo
1500 A2 110 1500 3844 2725204
A2 160 1500 3841 €2725205
2000 A2 200 2000 5556 2725206
2500 A2 160 2500 5959 2725207
A2 160 3000 5781 2725208
3000 A2 200 3000 5781 €2725209
A2 250 3000 5783 €2725210
A2 160 5000 9354 2725211
A2 200 5000 9354 €2725212
5000 A2 250 5000 9356 2725213
A2 315 5000 9357 2725214
A2 315 5000 9357 2725215
€000 A2 200 6000 9675 2725221
A2 250 6000 9669 2725222
6500 A2 400 6500 10476 2725223
8000 A2 315 8000 10956 2725224
A2 400 8000 10993 2725225
A2 160 10000 11134 2725226
10000 A2 200 10000 11141 2725227
A2 250 10000 11155 2725228
A2 315 10000 11686 2725229

= Consultar para tallas nominales superiores. - Consultar para grandezas nominais superiores

Nota: T +T =T Nota: T +T

deposito extension total depdsito extensdo

=T

total

El tamafio T puede ajustarse a la profundidad de entrada 0 tamanho T pode ser ajustado a profundidade de entrada
que requiera el cliente mediante las piezas de extension. exigida pelo cliente através de pecas de prolongamento.

ﬂ Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Esquema de dimensiones
Diagrama de Dimensoes

Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Decantador Tipo C 700-10000 - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

o
<{. M m
.
p
i . > -
I = o
@n2
Dimensiones Dimensdes

Tipo Asta;(:flo Dimensiones - Dimensoes Articulo cuerpo Articulo tapa
Artigo Hmm)  H(mm) D (mm)  D(mm)  T(mm) HTotal(mm)  ecoPe Aigotampa

1500 2725204 1480 1460 21200 21475 950 2430 00725204 00728213

£2725205 1520 1500 21200 21475 910 2430 00725205 00728213

2000 €2725206 1415 1395 21500 21820 1030 2445 00725206 00728209

2500 2725207 1640 1620 21500 21820 1005 2645 00725207 00728209

2725208 2005 1985 21500 21740 1015 3020 00725208 00728209

3000 2725209 1985 1965 21500 21740 1035 3020 00725209 00728209

2725210 1930 1910 21500 21740 1090 3020 00725210 00728209

2725211 1575 1555 22200 22450 1265 2840 00725211 00728214

2725212 1555 1535 22200 #2450 1185 2740 00725212 00728214

5000 2725213 1530 1510 22200 22450 1210 2740 00725213 00728214
2725214 1500 1480 22200 22450 1240 2740 00725214 00728214

2725215 1530 1480 22200 22450 -320 1210 00725215 00728214

6000 2725221 1785 1765 22200 22450 1090 2875 00725221 00728214
2725222 1760 1740 22200 22450 1115 2875 00725222 00728214

6500 €2725223 2000 1980 22200 22450 1270 3270 00725223 00728214
2725224 2305 2285 22200 22450 1225 3530 00725224 00728214

8000 2725225 2265 2245 @2200 22450 1265 3530 00725225 00728214

2725226 2780 2760 @2200 92450 765 3545 00725226 00728220

10000 2725227 2785 2765 22200 22450 760 3545 00725227 00728220

2725228 2780 2765 22200 22450 765 3545 00725228 00728220

2725229 2780 2765 22200 @2450 815 3595 00725229 00728220

Nota: T +T =T Nota: T +T =T

depdsito

extension

total

El tamafio T puede ajustarse a la profundidad de entrada
que requiera el cliente mediante las piezas de extension.

' Version redondeada inc. distancia adicional

depdsito

extensao

total

0 tamanho T pode ser ajustado a profundidade de entrada
exigida pelo cliente através de pecas de prolongamento.

U Versao arredondada inc. distancia adicional

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Aclo

Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Accesorios - Acessorios - Tipo C

Accesorios Tipo C
Acessorios Tipo C

Descripcion - Descricio Adecuado para - Indicado para Peso (kg) Co?ﬂtgigulo
Succion de hidrocarburos - Succao de hidrocarbonetos
= Dispositivo de vaciado para succion de los hidrocarburos
Dispositivo de esvaziamento para succao dos
hidrocarbonetos
) ) = Plantas separadoras ACO
= Sistema ACO - Sistema ACO Centrais separadoras ACO
= Con proteccion de succién - Com protecao de succao. Profundidad de excavacion hasta 3.000 mm . 007 X
= Con opcion de conexion a vehiculo de recogida Profundidade de escavacao até 3.000 mm 8, 070058
Com opcao de ligacao a veiculo de recolha
Con acoplamiento C (DIN 14307) - Com ligacdo C (DIN Profundidad de excavacién hasta 5.000 mm
" 14307) P ( ) gac Profundidade de escavacao até 5.000 mm 13,00 00700582
= Con acoplamiento C a boca de incendio (DIN 143011)
Com ligacao C a boca-de-incéndio (DIN 143011)
= Dimensiones - Dimensoes: 340 x 240 x 260 mm
Extraccion de lodos por succion .
Extracéo de lamas por succdo = Todas las plantas separadoras (al instalar un
’ ’ sistema de succion de hidrocarburos o lodos
= Para vaciar la capa de lodos y todo el contenido siempre debe instalarse una tapa de registro
Para esvaziar a camada de lamas e a totalidade do contetido con una anchura libre de 800 o bien 2 tapas
con una anchura libre de 600)
= Consta de: Em todas as centrais separadoras (ao 5,6 00700583

Consulte la gama completa en www.aco.es -

0O Manguera resistente a hidrocarburos
Mangueira resistente a hidrocarbonetos

O Opcion de conexion a vehiculo de recogida
Opcao de ligacao a veiculo de recolha

se instalar um sistema de succao de
hidrocarbonetos ou de lamas deve ser
sempre instalada uma tampa de registo com
uma largura disponivel de 800 ou 2 tampas
com uma largura disponivel de 600)

Realces de hormigon Consultar
Extensdo de betdo Consultar

Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Sistema Procurat

Aclo

Sistema de alarma Procurat
Sistema de alarme Procurat

Ventajas de ACO:

m Sistema de alarma para instalacion en
separadores de hidrocarburos segin
UNE EN-858.

® Para uso en zonas Tipo EX, con
proteccion certificada "Zona 0" de tipo
(EEX ia) IB

m Disponibles varios modelos para la
medicion de nivel de hidrocarburos,
lodos y acumulacion de agua, de
manera independiente o simultanea.

® Todas las versiones disponen de
dispositivo de supervision PROCURAT,
para instalacion en caja de distribucion,
listo para conectar, disponible con/sin
carcasa de proteccion IP65.

m Dispositivo de supervision user-friendy,
con indicador o6ptico, avisos de nivel y
fallos de alarma, facilmente programable
en varios idiomas.

H Longitud de cable preinstalado de 5m,
con posibilidad de estension hasta 30m.

H Posibilidad de conexion via médem GSM.

Vantagens da ACO:

m Sjstema de alarme para instalacao em
separadores de hidrocarbonetos
segundo UNE EN-858.

W Para uso em zonas tipo EX, com
protecao de tipo "Zona 0" certificada
(EEX ia) IIB

m Varios modelos disponiveis para a
medicao do nivel de hidrocarbonetos,
lamas e acumulacao de agua, de
maneira independiente o simultanea

B Todas as versoes possuem um
dispositivo de supervisao PROCURAT,
para instalacao em uma caixa de
distribuicao, pronta para conexao,
;g%%onfvel com / sem caixa de protecao

m Dispositivo de monitoramento facil de
usar, com indicador otico, avisos de
nivel e falhas de alarme, facilmente
programavel em varios idiomas.

m Comprimento de cabo pré-instalado de 5
% com possibilidade de extensao até
m.

m Possibilidade de conexao via modem
GSM.

Procurat
Tipo Descripcion - Descricao Consiste en Peso (kg) Cod. Art.
Caja de control T5-110 075, Sensor hidrocarburos ES4-110 060, Sensor
. . de Agua R6-S-110 061 , Sensor de Lodos ES8-110 062, 2 x manguito de
Sﬁﬂfgagi n:JvaeI dﬁﬂgﬁ?{gﬁg’ conexion estanco 110 080, 1x manguito de conexion estanco 110 083
TS-3 Sensor de %ivel)/de hidrocarbonetos, altura de Caixa de controlo T5-110 075, Sensor de hidrocarbonetos ES4-110 4,5 00191103
Goua e altura de lamas ! 060, Sensor de Nivel de Acumulacédo de Agua R6-S-110 061 , Sensor de
8 Lamas ES8-110 062, 2 x dispositivo de conexao estanque 110 080, 1x
dispositivo de conexao estanque 110 083
. . Caja de control T5-110 075, Sensor hidrocarburos ES4-110 060, Sensor
:ﬁgf;’[jg% g:]vael de hidrocarburos, de Agua R6-S-110 061 , 2 x manguito de conexién estanco 110 080
TS-2 p . Caixa de controlo T5-110 075, Sensor de hidrocarbonetos ES4-110 060, 3 00191102
gsr;sour ade nivel de hidrocarbonetos, ltura Sensor de Nivel de Acumulacao de Agua R6-S-110 061 , 2 x dispositivo de
8 conexdo estanque 110 080
Caja de control T5-110 075, Sensor hidrocarburos ES4-110 060, 1 x
151 Sensor de nivel de hidrocarburos manguito de conexion estanco 110 080 11 00191101
Sensor de nivel de hidrocarbonetos Caixa de controlo T5-110 075, Sensor de hidrocarbonetos ES4-110 060, !
1 x dispositivo de conexao estanque 110 080
Descripcion - Descricao Cod. Art.
l‘! L Modulo GSM independiente de la red, alarma c;)i)tica y actstica, transmision de la alarma por
SMS a un teléfono movil, tipo de proteccion IP54 (con conector de antena montado IP44) 01504694
| ==, = Modulo GSM Aviso de alarme dtico e actistico, independente da rede, reencaminhamento do

M

alarme por SMS no telemdvel, tipo de protecao IP54 (com ficha de antena mont. IP44).

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




SEPARADORES
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Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos Eg

Coalisator P - Instalacion enterrada - Instalacao enterrada

Coalisator P

Separador de hidrocarburos para instalacion enterrada
Separador de hidrocarbonetos para instalacao enterrada

Tallas nominales - Grandezas nominais 1,5-3 1/s

Ventajas del producto Vantagens do produto
B Separador de hidrocarburos para Clase B Separador de hidrocarbonetos para
| (5ppm) segun UNE EN-858, para Classe | (5 ppm) de acordo com UNE
aplicaciones tipo talleres. EN-858, para aplicacées do tipo
W Disefio vertical para instalacion oficinas. _
enterrada, fabricado en polietileno de W Desenho vertical para instalacao
alta densidad (PEHD). enterrada, fabricado em polietileno de
W Con filtro coalescente y sistema de alta densidade (PEAD).
cierre automatico via boya taradaa 0.9  ® Com filtro coalescente e sistema de
g/cm?, facilmente extraibles y con fecho automatico via béia tarada a 0,9
posibilidad de ajuste segln densidad g /cm?, facilmente removiveis e com
aceite. possibilidade de ajuste de acordo com
H Con dispositivo deflector en la entrada a densidade do dleo.
y salida sifonica. Partes internas B Com dispositivo defletor na entrada e
fabricadas en PEHD. saida sinfonica. Com pecas internas
B Seccion superior ajustable segun fabricadas em PEAD.
profundidad de instalacién para clase W Secdo superior ajustavel de acordo
de carga B125. com a profundidade de instalacao para
B De facil instalacion y manipulacion por classe de carga B125. o
diseno vertical y espacio optimizado. W De fécil instalacdo e manuseio devido
H Con posibilidad de adaptacion con tubo ggrg?;j%r’oho vertical e espaco

de succion y dispositivo de alarma.
B Com possibilidade de adaptacao com
tubo de succao e dispositivo de
alarme.

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées

|

2D

H1

Modelo
Capacidad - Capacidade (l) Digj:;,es%ﬂ:?;sm)
Densid. Profund. Peso 2
NS DN ‘g/ms)  Colector oo pi (mm) (Kg) C0d-Art
o Hidrocarb, Total HL  H2 D LxB  L1xBl
Decantador .
15 100 09 49 150 405 385 110 750x650 640x340 510965 75 39013010
' ' 150 49 300 765 745 110 750x650 640x340 510965 84 39113010
s 10 0 49 150 405 385 110 750x650 640x340 510965 75 39033010
' 150 49 300 765 745 110 750x650 640x340 510965 84 39133010

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




!5 Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos

Decantador P - Instalacion enterrada - Instalacao enterada

Decantador P

Decantador de lodos instalacion enterrada
Decantador de lamas instalacao enterrada

Capacidad - Capacidade 150-300 |

Ventajas del producto Vantagens do produto

® Deposito decantador de lodos para W Tanque decantador de lamas para
instalacién enterrada. instalacao enterrada

W Disefio vertical fabricado en polietileno M Desenho vertical, fabricado em
de alta densidad (PEHD). polietileno de alta densidade (PEAD).

M Varios volumenes disponibles. W Vdrios volumes disponiveis.

M Tuberias de conexién y partes internas B Tubos de conexao e pecas internas
fabricadas en PEHD. fabricadas em PEAD.

B Seccion superior ajustable segun B Secdo superior ajustavel de acordo
profundidad de instalacion y para clase com a profundidade de instalacao e
de carga B125. para a classe de carga B125.

| De facil instalacion y manipulacion por W De fécil instalacdo e manuseio devido
su disefio vertical y espacio ao seu desenho vertical e espaco
optimizado. otimizado.

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées

640 x 340
615x 315 ‘

|

\l)

!
@L

|
e

H2

H1

Do 1L -

| 750 x 650 |

Modelo
D_Dimen_sio?es )
. Capacidad imensdes (mm i
Tipo Capacidade (l) H1 o Cod. Art.
150 150 455 405 39001020
300 300 815 765 39001021

ﬂ Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Coalisator P - Instalacion superficie - Instalacao superfioie

Aclo

Coalisator PP

Separador de hidrocarburos para instalacion superficie
Separador de hidrocarbonetos para instalacao a superficie

Tallas nominales - Grandezas nominais 1,5-3 1/s

Ventajas del producto

W Separador de hidrocarburos para Clase
| (5ppm) segtin UNE EN-858, para
aplicaciones tipo talleres.

M Disefio vertical para instalacion
superficie, fabricado en polietileno de
alta densidad (PEHD).

M Varias tallas nominales y volumenes de
decantacidn disponibles.

M Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a 0.9
g/cm?, faciimente extraibles y con
pOS_IE[)I“dad de ajuste segun densidad
aceite.

H Con dispositivo deflector en la entrada
y salida sifonica. Partes internas
fabricadas en PEHD.

| De facil instalacion y manipulacion por
diseno vertical y espacio optimizado.

® Con posibilidad de adaptacion con tubo
de succidn y dispositivo de alarma.

Vantagens do produto

W Separador de hidrocarbonetos para
Classe | (5 ppm) de acordo com UNE
EN-858, para aplicacoes do tipo
oficinas.

W Desenho vertical para instalacao a
superficie, fabricado em polietileno de
alta densidade (PEAD).

W Varias grandezas nominais e volumes
de decantacao disponiveis.

W Com filtro coalescente e sistema de
fecho automatico via bdia tarada a 0,9
g /cm3, facilmente removiveis e com
possibilidade de ajuste de acordo com
a densidade do dleo.

B Com dispositivo defletor na entrada e
saida sinfénica. Pecas internas
fabricadas em PEAD.

W De facil instalacdo e manuseio devido
ao desenho vertical e espaco
otimizado.

B Com possibilidade de adaptacdo com
tubo de succao e dispositivo de
alarme.

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées

2 |
_ N4
g [
J L
T w ¢ B L Yy, . ]
r ; R ‘
] ] ]
O o)
A\ )
750x650 A
I
Modelo
Capacidad - Capacidade (l) Digj'el:;%ﬂ:'(‘;;)
Densid. Peso .
NS DN (g/m3) Colector Vol. Alm (Kg) Cod. Art.
Lodo Hidrocarb Total H1 H2 H3
Decantador )
49 150 405 385 790 31 39010010
15 100 09
150 49 300 765 745 1150 42 39110010
49 150 405 385 790 31 39030010
3 100 09
150 49 300 765 745 1150 42 39130010

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt




Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Decantador P - Instalacion superficie - Instalacao superfioie

Aclo

Decantador P

Decantador de lodos instalacion superficie
Decantador de lamas instalacao a superficie

Capacidad - Capacidade 150-300 I

Ventajas del producto

® Deposito decantador de lodos para
instalacion superficie.

M Disefio vertical fabricado en polietileno
de alta densidad (PEHD).

B Varios volumenes disponibles.

M Con tuberias de conexion y partes
internas fabricadas en PEHD.

B De facil instalacién y manipulacion por
diseno vertical y espacio optimizado.

m Con posibilidad de adaptacion con tubo
de succion y dispositivo de alarma.

Vantagens do produto

W Tanque decantador de lamas para
instalacao enterrada e a superficie.

B Desenho vertical, fabricado em
polietileno de alta densidade (PEAD).

W Varios volumes disponiveis.

B Com tubos de conexao e pecas
internas fabricadas em PEAD.

B De f4cil instalacdo e manuseio devido
ao desenho vertical e espaco
otimizado.

B Com possibilidade de adaptacdo com
tubo de succao e dispositivo de
alarme.

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensées

110

2
: %
750x650
Modelo
D.Dimer[sior(les )
- Capacidad imensoes (mm .
Tipo Capacidade (1) Cod. Art.
H1 H2 H3
150 150 455 405 790 39000020
300 300 815 765 1150 39000021

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt



Coalisator P-NS 6

Separador de hidrocarburos para instalacion superficie
Separador de hidrocarbonetos para instalacao a superficie

Tallas nominales - Grandezas nominais NS6 - Similar

Ventajas del producto

B Separador de hidrocarburos para
Clase I (5ppm) segln UNE EN-858,
para aplicaciones tipo talleres.

M De diseno vertical para instalacion
superficie, fabricado en polietileno
de alta densidad (PEHD).

® Con varios volumenes de
decantacion disponibles.

M Con filtro coalescente y sistema de
cierre automatico via boya tarada a
0.9 g/cm3, facilmente extraibles y
con posibilidad de ajuste segun
densidad aceite.

m Con dispositivo deflector en la
entrada y salida sifénica. Partes
internas fabricadas en PEHD.

B Con posibilidad de adaptacién con
tubo de succion y dispositivo de
alarma.

Separadores de Hidrocarburos de Hidrocarbonetos
Coalisator P-NS 6 - Instalacion superficie - Instalacao superficie

Vantagens do produto

W Separador de hidrocarbonetos para
Classe [ (5 ppm) de acordo com
UNE EN-858, para aplicacdes do
tipo oficinas.

M De desenho vertical para instalacao
a superficie, fabricado em
polietileno de alta densidade
(PEAD).

B Com varios volumes de decantacao
disponiveis.

W Com filtro coalescente e sistema
de fecho automatico via boia tarada
a 0,9 g /cm3, facilmente removiveis
e com possibilidade de ajuste de
acordo com a densidade do dleo.

B Com dispositivo defletor na entrada
e saida sinfénica. Com pecas
internas fabricadas em PEAD.

® Com possibilidade de adaptacao
com tubo de succao e dispositivo
de alarme.

Esquema de dimensiones Diagrama de Dimensoes

H1

P s
¥ - L
s, 4
Modelo
Dimensiones
Capacidad - Capacidade (l) Dimensées
(mm) .
NS Colector Vol. Alm Cod. Art.
Lodo Hidrocarb Total L2 B H DN
Decantador )
600 129 1140 2455 770 1322 150 418604HC
1200 208 1990 2720 870 1342 1087 418605HC

= Consultar para tallas nominales superiores. - Consultar para grandezas nominais superiores

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt
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Formacion Formacdo

Informacion y formacion
continuada

En la Academia ACO compartimos
los conocimientos del Grupo ACO
mundial con arquitectos, ingenie-
ros de disefio, instaladores y res-
ponsables de mantenimiento para
los que la calidad es importante.
Le invitamos a aprovecharlo.

Soporte Suporte

Asesoramiento y soporte
durante la construccion

Para evitar sorpresas desagrada-
bles entre el disefio y lainstalacion
de una solucion de drenaje, le
aconsejamos y asesoramos in situ
en cada proyecto concreto de
construccion.

ACO Service

Cada proyecto es diferente y presenta sus propias exigencias y retos. Ademas de nuestros
productos, también le ofrecemos nuestros conocimientos y servicios para desarrollar juntos
soluciones a medida, desde el disefio hasta el soporte posterior a la instalacion.

Cada projeto é diferente e apresenta as suas proprias exigéncias e desafios. Além dos
nossos produtos, também oferecemos 0 nosso conhecimento e servicos para, em conjunto,
desenvolvermos solucoes personalizadas, desde o desenho até ao apoio pds-instalacao.

Informacao e formacao
continua

Na Academia ACO partilhamos o
conhecimento do Grupo ACO mun-
dial com arquitetos, engenheiros
de projeto, instaladores e gesto-
res de manutencao para os quais a
qualidade é importante. Aproveite!

Assessoria e apoio

durante a construcao

Para evitar surpresas desagrada-
veis entre o projeto e a instalacao
de uma solucao de drenagem
aconselhamos e assessoramos,
no local, cada projeto concreto de
construcao.

Disefio Desenho

Disefo y optimizacion

La especificacion y el disefio de
soluciones de drenaje permiten
muchas variaciones. ;Qué concep-
to aporta la solucion mas econdmi-
ca y técnicamente fiable? Le ayu-
damos a encontrar la respuesta
correcta.

Desenho e otimizacao

A especificacao e o desenho das
solucées de drenagem permitem
muitas variacoes. Que conceito
oferece a solucao mais econémi-
ca e tecnicamente confidvel? Aju-
damos a encontrar a resposta
certa.

Mantenimiento Manutencdo

Inspeccién y mantenimiento
Los productos ACO se disefian y
fabrican para una larga vida. Con
nuestro servicio postventa nos
aseguramos de que ACO siga ofre-
ciéndole la méxima calidad duran-
te muchos anos.

Inspecao e manutencao

Os produtos ACO sao concebidos
e fabricados para uma longa vida
util. Com o nosso servico pos-ven-
da, garantimos que a ACO conti-
nue a oferecer amaxima qualidade
durante muitos anos.

ACO Buildind Drainage en internet ACO Buildind Drainage na internet

La web www.aco.es ofrece abundante
informacién sobre estaciones de bombeo en
superficie y enterradas para que pueda usted
encontrar rapidamente un producto para sus
clientes.

iSuscribase a nuestro boletin!
www.aco.es/

Video - Estaciones de bombeo en superficie y
enterradas.
http://aco.me/hebeanlagen

Catalogo online

Con el nuevo catalogo online de nuestra web
puede descargarse facilmente esquemas con
dimensiones y fichas técnicas. Es posible
seleccionar el producto marcando los
correspondientes criterios de seleccion.

= ocalizador de productos

= Blisqueda por palabras clave y referencia

= Fichas técnicas (TXT, Datanorm y GAEB)

= Esquemas con dimensiones (DXF)

u |lustraciones de productos

= [nstrucciones de instalacion y montaje
=www.aco.es/descargas/documentacion

eServices

Disefio de estaciones de bombeo en
superficie y enterradas para aguas
residuales.

Con la ayuda de la herramienta de disefio de

estaciones de bombeo de aguas residuales es
posible determinar la planta adecuada para
cada aplicacion concreta, introduciendo varios
parédmetros en esta d|rec<:|on

WWW.aco.es

Es posible determinar la planta elevadora de
aguas residuales adecuada en tan solo tres
pasos:

= |ntroduccion de las condiciones de uso en el
lugar de instalacion

= Seleccion de una planta elevadora con el
correspondiente volumen usable

= Diseno y dimensiones de las bombas

= Salida de los valores calculados y rellenado
del formulario PDF

A pégina web www.aco.es oferece grande
quantidade de informacao sobre centrais
elevatorias e estacoes de bombagem para que
possa encontrar, com rapidez, um produto
para os seus clientes.

Subscreva o nosso boletim!
www.aco.es

Video - Centrais elevatérias ACO
http://aco.me/hebeanlagen

Catdlogo on-line
Com o novo catalogo on-line da nossa pagina
web pode, com toda a facilidade, descarregar

Consulte la gama completa en www.aco.es - Consulte a gama completa em www.aco.pt

os planos com dimensoes e fichas técnicas. E
possivel selecionar o produto marcando os
critérios de selecao correspondentes.

m [ ocalizador de produtos

= Pesquisa por palavras-chave e referéncia

= Fichas técnicas (TXT, Datanorm e GAEB)

m Esquemas com dimensoes (DXF)

u [lustracdes de produtos

m Instrucoes de instalacao e montagem

= www.aco.es/pt/descargas/documentacion

eServices

Projeto de centrais elevatorias

de aguas residuais.

Com a ajuda da ferramenta de desenho de
centrais elevatdrias de aguas residuais é
possivel determinar a central apropriada para
cada aplicacao em concreto, introduzindo
varios parametros nesta dire,céo:
www.aco.es/

E possivel determinar a central elevatéria de
aguas residuais em apenas trés etapas:

m |ntroducao das condicoes de utilizacao no
local de instalacao

m Selecao de uma central elevatéria com o
correspondente volume utilizével

= Concecao e dimensoes das bombas.

= Saida dos valores calculados e
preenchimento do formuldrio PDF



Aclo

Servicio ACO 360° - todo en un solo lugar Servico ACO 360° - tudo num so lugar

El servicio 360° de ACO Building
Drainage le ofrece una amplia ga-
ma de productos, desde asesora-
miento técnico y venta hasta con-
tratos de mantenimiento. También
le ayudamos durante el arranque y

realizar modificaciones estructura-
les o tareas de modernizacion.

Nuestros servicios

= Asesoramiento técnico y venta

= Puesta en marcha de las plantas
= Mantenimiento conforme con la

0 servico de 360 ° da ACO Building
Drainage oferece uma ampla ga-
ma de produtos, desde consultoria
técnica e venda até contratos de
manutencao. Também ajudamos
durante o arranque e colocacao

la puesta en marcha, directamente
en las instalaciones de la empresa.

Le asistimos en la adquisicion de
recambios y la reparacion de to-
dos los productos que requieren
mantenimiento. Ademas, puede
contactar con nosotros si desea

normativa »
= Reparaciones rapidas

gratuitos

Servicio in situ

El servicio in situ lo realizan nuestras 32 empresas colaborado-
ras certificadas, con 120 instaladores cualificados, lo que nos
permite satisfacer todas las necesidades con la maxima celeri-
dad y exhaustividad. Ademas, con nuestros 8 instaladores pro-
pios podemos responder rapidamente a sus deseos. Ofrecemos
peridédicamente cursos de formacion en nuestra fabrica de Stad-
lengsfeld, para mantener al dia en todo momento a nuestros
técnicos de mantenimiento e instaladores. Reconstruimos situa-
ciones de instalacion reales y formamos directamente con el
producto.

Servigo in situ

O servico in situ é realizado pelas nossas 32 empresas colabora-
doras certificadas, com 120 instaladores qualificados, o que nos
permite satisfazer todas as necessidades com a maxima rapidez
e exaustividade. Além disso, com os nossos 8 instaladores
proprios podemos, rapidamente, dar resposta aos seus dese-
jos. Periodicamente, oferecemos cursos de formacao na nossa
fabrica, em Stadlengsfeld, para manter os nossos técnicos de
manutencao e instaladores sempre atualizados. Reconstruimos
situacoes reais de instalacao e formamos diretamente com o
produto.garantia e pecas de substituicao gratuitas

= Contrato de mantenimiento con
5 anos de garantia y recambios

em funcionamento, diretamente
nas instalacoes da empresa.

Damos assisténcia na compra de
pecas de substituicao e na repa-
racao de todos os produtos que
exigem manutencao. Além disso,
pode entrar em contacto connos-

=4

1
q

co se desejar fazer alteracoes es-
truturais ou tarefas de moderni-
zacao.

0s nossos servicos

= Assessoria técnica e venda

= Colocacao em funcionamento
das centrais

» Manutencao, de acordo com o0s
regulamentos

m Reparacoes rapidas

= Contrato de manutencao com 5
anos de garantia e pecas de
substituicao gratuitas

ACO es su proveedor de sistemas para puesta en marcha y mantenimiento

A ACO é o seu fornecedor de sistemas para colocacdo em funcionamento e manutengéo

Desde el arranque hasta el mante-
nimiento, desde las reparaciones
hasta las alteraciones estructura-
les y modernizaciones, con ACO
usted lo recibe todo en un solo lu-
gar. Tres nuevos contratos de man-
tenimiento con los profesionales
de ACO Building Drainage le garan-
tizan la maxima fiabilidad operativa

El funcionamiento permanente de
la planta solo puede asegurarse
mediante un mantenimiento ade-
cuado con la periodicidad indicada
en las normas DIN/EN que se espe-
cifican a continuacion.
= Separadoras de grasas: véase

DIN 4040, Parte 100y EN 1825-2
= Plantas elevadoras de aguas

Desde o inicio até a manutencao,
desde as reparacoes até as alte-
racoes estruturais e as atuali-
zacoes, com a ACO recebe tudo
num so lugar. Trés novos contratos
de manutencao com os profissio-
nais da ACO Building Drainage ga-
rantem-lhe a méxima fiabilidade
operacional a custos calculaveis.

O funcionamento permanente da ins-

talacao so pode ser assegurado por

uma manutencao adequada com a

periodicidade indicada nas normas

DIN/EN abaixo especificadas.

m Separadores de gorduras: ver
DIN 4040, seccao 100 e EN
1825-2

= Centrais elevatorias de 4guas

a unos costes calculables.

residuales: véase DIN 1986,
Parte 100y EN 12056
= Proteccion ante reflujos: véase

DIN 1986, Parte 3

Contrato ACO Service

Contrato ACO Servico

O

(A

Ingenieria
Engenharia

Dimensionamiento de

equipos de separacion.

Célculos de las

necesidades de bombeo.

gD e T s,

Dimensionamento de equi-

pamentos de separacao.

Célculos das necessidades

de bombagem.

Auditorias e desenho de
drenagem higiénica

Puesta en marcha

Arranque de
instalacédo
Garantiza que el nuevo

sistema se ajusta de
forma dptima.

Funcionamiento eficiente
desde el primer dia.

Garante que 0 novo
sistema ajusta-se de
forma dptima.

Funcionamento eficiente
desde o primeiro dia.

&2

Limpieza
Limpeza

Célculo de las
necesidades de limpieza
segun el equipoy el
negocio.

Servicio de limpieza con
partners autorizados.

Célculo das necessidades
de limpeza de acordo
com o equipamento e o
negocio.

Servico de limpeza com
parceiros autorizados.

residuais: ver DIN 1986, seccao
100 e EN 12056

= Protecao contra refluxo: ver DIN
1986, Seccao 3

Mantenimiento
Manutengéo

Mantenimientos
preventivos de equipos
de separaciony
bombeo.

Mantiene garantia y
minimiza
mantenimientos
correctivos.

Manutencao preventiva

de equipamentos de
separacao e
bombagem.

Mantém a garantia e _
minimiza a manutencao
corretiva.

()
i

Recambios
Pecas de
substitui¢édo

Condiciones especiales
para clientes en
acciones correctivas y
recambios.

Condicoes especiais para
clientes em acoes
corretivas e pecas de
substituicao.
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Pagina Web

Te presentamos nuestra web www.aco.es, responsi-
ve para todo tipo de dispositivos, una web dinamica e
intuitiva.

La web da a conocer todas las soluciones de ACO y
ayuda la busqueda de productos facilmente. Para el-
lo, hay diferentes formas de busqueda: a través del
buscador avanzado, a través de la identificacion por
areas o, simplemente, poniendo el cédigo del articulo
en el buscador.

Todos los productos disponen de todos los recursos
necesarios, en distintos formatos para diferentes
usos y todos ellos estan disponibles para su descar-
ga. Estos pueden ser fichas técnicas, manuales de in-
stalacion, D.O.P, videos, etc.

Otra opcion disponible que podemos encontrar es el
acceso a la base de datos Presto, para elaborar los
presupuestos de sus proyectos, donde podra consul-
tar los planos CAD, memorias, costes, unidades de
obra y otra informacién sobre todos los sistemas de
ACO.

Como novedad, hemos incorporado los MICROSITES,
un mapa interactivo desde donde accederas a las re-
comendaciones segun los diversos espacios, en los
cuales podras implementar los diferentes productos
0 soluciones a tus proyectos.

La web también ofrece la posibilidad de mantenerte
informado en el apartado de Noticias, podras encon-
trar nuestros proximos eventos, novedades en los
productos, proyectos donde se hayan instalado nues-
tras soluciones y de suscribirse a nuestro ACO Chan-
nel a partir del cual recibird todas las novedades de
ACO Iberia.

Apresentamos a nosso site, disponivel para todo o ti-
po de dispositivos, um site dindmica e simples.

A nossa pagina da a conhecer todas as solucoes ACO
e pode encontrar todos os produtos facilmente. Para
isso existem varias formas de pesquisar, pode ser
através de metodo busca avancada, através da iden-
tificacao por areas, ou simplesmente introduzindo o
codigo de artigo na barra de pesquisa.

Todos os produtos tem documentos em vérios forma-
tos para diferentes usos e todos eles estao disponi-
veis para descarregar. Estes podem ser fichas técni-
cas, manuais de instalacao, D.O.P, etc.

Outra opcao disponivel que podemos encontrar é o
acesso a base de dados Presto, para elaborar orca-
mentos dos seus projetos, onde pode consultar 0s
planos CAD, memodrias, custos, unidades de trabalho
e outra informacao sobre todos os sistemas ACO.

Como novidade, incorporamos MICROSITES, um ma-
pa interativo onde pode aceder as recomendacoes
de acordo com 0s diversos espacos, onde pode im-
plementar os diferentes produtos ou solucoes.

O site também oferece a possibilidade de manter-se
informado na seccao de noticias, onde podera encon-
trar 0s nossos proximos eventos, novidades sobre
produtos, projetos as nossas solucoes foram instala-
das, etc.

Também oferecemos a possibilidade de consultar as
nossas referencias na seccao mencionada. Projetos
realizados ao longo dos anos em diferentes areas,
como hospitais, aeroportos, instalacoes desportivas,
etc.

eldcips by ACO
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Referencias Referéncias

ADEGA QUINTA DO FREIXO REDONDO
Multidrain 200 Grelhas Inox C250

AEROPORTO DE FARO - RD200V

AEROPORTO DE LISBOA - Qmax900, RD300V

AERODROMO DE TERUEL - Monoblock

AEROPUERTO ASTURIAS - S300K

AEROPUERTO BARAJAS - MADRID - S300K

AEROPUERTO DE BILBAO - Monoblock

AEROPUERTO PALMA DE MALLORCA - MALLORCA - S7150 y S300

AEROPUERTO VALENCIA - MANISES, VALENCIA
Tapas Servoasistidas Servokat

AMPLIACION SRG EN LLIRIA, VALENCIA
Multidrain MD100 con pendiente

AMPLIACION TERMINAL MSC EN PUERTO DE VALENCIA
QMax 500 y 700

ARRANJO AV. VASCO DA GAMA - SINES - MultiDrain

BAUHAUS DE ALCORCON - MADRID
V200 20.0 D400 + Sumideros EG250, select, RD150, SELF 200

BAUHAUS DE PATERNA, VALENCIA
Multidrain MD200 C250 y Monoblock RD150V F900

BASE AEREA DE MORON - SEVILLA - Oleopator K y C
BASE LOGISTICA INTERMARCHE - ALCANENA - Modular 200

C.COMERCIAL DOLCE VITA TEJO - LISBOA
Monoblock, MultiDrain, Oleopator-K

CAMPUS IBERDROLA SAN AGUSTIN DE GUADALIX - MADRID
Vdrain V100 20.0 con reja D400. Separadores Oleopator

CARREFOUR S’ESTADA, PALMA DE MALLORCA
Multidrain MD300, Self100 Brickslot, Self200 Brickslot

CASCO ANTIGUO - VILAFRANCA DEL PENEDES - Monoblock PD100V
CENTRO BOTIN - SANTANDER - Brickslot Multidrain
CENTRO CHEMPIONS EUDALDO CAULERO - PANGA - MultiDrain

CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE - MADRID
Monoblock, MultiDrain

CENTRO DE ARTES EDP - LISBOA - MD100 Brickslot

CENTRO DE DATOS BANCO SANTANDER SOLARES,
CANTABRIA - Monoblock

CENTRO LOGISTICO LIDL EN ALCALA DE HENARES - MADRID V200 20.0
D400 - Separador SWM 100 litros.

CENTRO PENITENCIARIO - SORIA - Monoblock PD100
CHRONOPOST - ALFENA, VALONGO - S700/5150/5200
CIRCUITO DE VELOCIDAD DE LOS ARCOS - ALCANIZ Monoblock

CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES DE TELEFONICA
EN LAS TABLAS - MADRID - MultiDrain reja Composite

CIUDAD MEDIOAMBIENTE - SORIA - MultiDrain
CLUB NAUTICO S’ESTANYOL - IBIZA - Separador Hidrocarburos Oleopass
COLEGIO S.GONCALO - ILHA S.MIGUEL, ACORES MultiDrain

CONRAD HOTEL AND SPA. - QUINTA DO LAGO, ALMANCIL
MultiDrain, ACO Areal, Brickslot

CONSTRUCCION TORRE PELLI - SEVILLA - Multidrain
CONTINENTE BOM DIA - ALCOCHETE - Modular 200
CONTINENTE MODELO - CARREGADO - PD200V

CONTINENTE BOM DIA - S. MARCOS DO CACEM
Separador de Gorduras LipuMax Betéo

CONTINENTE BOM DIA - VENDAS NOVAS - Box Channel

COOP. VIRGEN DE LAS VINAS TOMELLOSO
CIUDAD REAL Canal modular Ranurado.

DESGUACES MORA, ALICANTE Separador Hidrocarburos Oleopass NS30

EDIFICIO CIDADE FINANCEIRA - LUANDA
Oleopator-K NG30, MultiDrain

ESCOLA SECUNDARIA DE CANELAS VILA NOVA DE GAIA MultiDrain
ESTACION MARITIMA DENIA - DENIA, ALICANTE Monoblock PD100
ESTACOES ELEVATORIAS - SIMTEJO - Tampas Servokat GD

FABRICA DE REFRIGERANTES DA REFRIANGO - LUANDA
Tampas Citytop, Trigona, Coalisator CCB

FABRICA HONDA - SANTA PERPETUA - Monoblock

HIJAS DE LA DIVINA PASTORA - SANXENXO - PONTEVEDRA
Strombrixx y Bombeo Fecales

HOSPITAL DE ANGRA DO HEROISMO - ILHA TERCEIRA, ACORES
Oleopator K NG20/5000 - Oleopator NG6/1800

HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA - MultiDrain
HOTEL ATLANTICO - ESTORIL - Modular 200

Aco

HOTEL HYATT CAPDEPERA, MALLORCA - Multidrain MD200 Brickslot en “L”,
Self100 Brickslot en “L”, Tapas de Fundicion.

HOTEL SAVOY MADEIRA - FUNCHAL, MADEIRA - Oleopator K NG15/500

LABORATORIO DE VETERINARIA DOS ACORES
ILHA TERCEIRA, ACORES - MultiDrain Grelha em aco inox

LANZADERA PUERTO DE VALENCIA - Multidrain MD200 D400, MD100
Brickslot en “L”, MD150 Brickslot en “L”

LOXAM ALQUILER - QUART, VALENCIA
Separador Hidrocarburos Oleopator-P

M30 RIO - MADRID - MultiDrain

MARGINAL DE VILA FRANCA DE XIRA - Multidrain 300

MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA Multidrain MD200 D400
MERCAOLID - VALLADOLID - MultiDrain

MESON GITANO DE ALMERIA - Monoblock RD150V

MONESTIR DE POBLET - Brickslot

NAVE BARRANCO MERCASEVILLA - SEVILLA - CM20 y Tapas Toptek

NAVES INDUSTRIALES PROM. MONTE PINO EN CABANILLAS DEL CAMPO
20 separadores OLEOPATOR NS20 de hormigon.

NUEVO ESTADIO AT. MADRID
Canal Showerdrain F + Select Redondo.

NUEVO ESTADIO SAN MAMES - BILBAO ACO Sport, Self300

NUEVO IKEA ALCORCON - MADRID
V200 20.0 D400 - Lipujet - Canal ranurado en Cocinas.

PARKING ANTIGUA FABRICA COCA-COLA - BARCELONA
Oleopator CRB NS40, NS80

PARQUE COLL DE LA CREUETA - BARCELONA Xtradrain 100

PARQUES ESTACIONAMENTO E NOVOS ACESSOS
AEROPORTO DE FARO - Monoblock

PEAJE TUNEL DEL CADI - Monoblock
PISTA DE ATLETISMO DE MAGALLUF, MALLORCA - Foso de Salto de Longitud

PLATAFORMA DE CONTENEDORES PUERTO VILAGARCIA DE AROUSA -
Monoblock

POSTOS DE ABASTECIMENTO REPSOL - ILHA DA MEDIRA
Olepator P 3/450 e 6/660, MultiDrain

POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS INTERMARCHE
Multidrain 100

PRACA CENTRAL TAGUSPARK - OEIRAS - MultiDrain com Brickslot
PRAGCA DO TOURAL - GUIMARAES - 5200

PUERTO - BLANES - Monoblock

PUERTO DEPORTIVO CLUB NAUTIC ESTARIT - GIRONA - Monoblock

QUINTA DA MARINHA PALACE HOTEL - CASCAIS
MultiDrain/KerbDrain/Oleopator

RACKS FORD ALMUSSAFES, VALENCIA - Monoblock RD200V F900

REAL COMPANHIA VELHA - VILA NOVA DE GAIA
MultiDrain com Brickslot Inox

REASFALTADO CIRCUITO DE CHESTE RICARDO TORMO CHESTE, VALENCIA
Monoblock PD100

REQUALIFICAGAO DA PRAGCA DO TERREIRO DO PACO - LISBOA Tampas
Servokat, Tampas Secant, Tampas Servokat-Sec

REQUALIFICACAO DE ARRUAMENTOS NA VILA DO LUSO
Multidrain com Brickslot

REQUALIFICACAO URBANTSTJCA DE TROIA - SETUBAL
Monoblock, MultiDrain, ACO Areal

SHOPPING CENTER AQUA PORTIMAO - MultiDrain

SIPCAM EN SUECA, VALENCIA - Xtradrain 100 y MD100 D400

TERMINAL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA Self300 Fundicion B125
TERMINAL MSC - PUERTO DE VALENCIA - Qmax 900

THERMOSOLAR - ALCAZAR DE SAN JUAN - MultiDrain

TRANVIA DE ZARAGOZA - ACO Tram

TUNELES DE ENTREPENAS - Monoblock

URBANIZACION COMPLETA DEL CENTRO DE LLANES - MultiDrain




Todos los productos de ACO Iberia son
compatibles con ACO System Chain

= (Canales de ducha

= Sumideros para terrazas y banos

= Sumideros industriales

= Canales de acero inoxidable

= Tapas de registro
= Tapas de fundicion
= Sumideros de fundicion

= Separadores de hidrocarburos

= Separadores de grasas
= Estaciones de bombeo

= Estaciones de tratamiento de aguas residuales

= Tragaluces
= Tanques de tormenta

ACO lberia

Sede Central

Pol. Ind. Puigtid, s/n

Ap. Correos N° 84

17412 Maganet de la Selva,
Girona, Espana

Tel. +34 972 8593 00

Oficina Madrid

C. Fuerteventura N°4

Planta 1, Oficina 7

28703 San Sebastian de los Reyes
Madrid, Espafia

Tel. 9021703 12

WWW.aco.es
WWw.aco.pt

Oficina Lisboa

Avenida do Mar, 29 DJE,
Quinta Santo Anténio
2825-475 Costa de Caparica
Portugal

Tel. +351 210 999 455

Oficina Porto

TecMaia

Edificio Genesis — Fracdo BO5-A
Rua Eng® Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia

Portugal

Tel. +351 224 905 271

Atencion al Cliente
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