SEPARADORES DE LAMAS
DECANTADOR P

SEP. SEDIMENTOS ENT. DECANTADOR- P
ST975 NS6-10 DN160/150

Separador por decantagao de sedimentos ACO modelo DECANTADOR-P ST975 para instalagdo enterrada, de
desenho vertical fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Para tratamiento um caudal nominal de 6-10
I/s.Com uma capacidade de lamas de 975 I. O equipamento tem ligagdes de entrada e saida DN160/150. De
dimensdes: @1320 mm de diametro e 1594 mm de altura. Tem 1 boca de acesso de 1x@600mm. Peso: 75 kg.

Cédigo: 39000002

Dimensdes
Modelo DECANTADOR-P ST975
Grandeza Nominal (I/s) 6-10
Vol. sedimentos (1) 975
== == Peso (kg) 75
Entrada DN Salida DN
L (mm) 21320
H (mm) 1594
H1 (mm) 1210
H2 (mm) 1190
DN (mm) 160/150
Td (mm) 384
T max. (mm) 1790
N° acessos 1
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EIE *As imagens presentes na ficha técnica so ilustrativas do produto, podendo ndo corresponder integralmente as caracteristicas da Www.aco.pt
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