SUMIDEROS
SUMIDERO - SELECT

SUM SIF AlISI304 SELECT @110MM RESINA
S/V DN40 C/R] RANURADA

Sumidero sifénico de acero inoxidable AlSI 304, tipo SELECT, de medidas @110 mm para suelo resina, salida vertical
de DN40, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza, con sifén integrado con un caudal de 0,35 I/s y una retencién
de 50 mm de altura de agua, segln normativa EN-1253. Incorpora reja ranurada en forma circular apta para una carga

peatonal, toma de tierra y patas de anclaje al hormigén. Acabado decapado y pasivado. Peso: 1,2 kg.

Articulo: SO004762

Caracteristicas:

B E| Sumidero se suministra con una rejilla circular emplazada en la
parte superior.

B E|sifon forma parte integral de la rejilla y permite el acceso para
el desatasco de la tuberia de drenaje.

B |asalida es vertical y permite una facil conexién a tuberia de

didmetros estandar.
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*Las imagenes de las FT’s son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder integramente con el aspecto final de la solucién

descrita.
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Cédigo: S0004762

Dimensiones:

Material AISI304
Peso (kg) 1,2
DN (mm) 40
Caudal (I/s) 0,35
Altura agua sifén (mm) 50

D fondo (mm) 80

H exterior (mm) 116
Tipo reja ranurada
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